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Verantwortung
seit Generationen

Das Familienunternehmen Hérmann blickt auf Glber 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-
spezialist zurtick. Das verpflichtet gegeniiber aktuellen und zukiinftigen Generationen.
Gerade deswegen spielt die 6kologische Verantwortung fur uns eine so wichtige Rolle.
Daflr entwickeln wir innovative Lésungen fir nachhaltige Produkte und einen intelligenten
Umweltschutz.

GUTE GRUNDE FUR HORMANN



~EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.*

August Hérmann

Ganz im Sinn des Firmengrinders ist die Marke Hérmann ein echtes
Qualitatsversprechen und zahlt mit tber 20 Millionen verkaufter Tore
und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das
flachendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht
sich Hormann als Ihr starker Partner flr hochwertige Bauelemente.

WIR DENKEN UND HANDELN GRUN. Als Familienunternehmen sind
wir uns der Verantwortung fur nachfolgende Generationen bewusst und

reduzieren

bieten alle Produkte fur den Wohnungsbau serienméaf3ig Ceneutral an.

uaJaisuaduwoy

Hormann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen
zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strom-
bedarf an allen europaischen Produktionsstandorten zu 100% mit bezo-
genem Okostrom aus erneuerbaren Energien. Zuséatzlich reduzieren wir
durch viele weitere MalRnahmen unseren Verbrauch und sparen jahrlich
mehr als 75000 Tonnen CQ ein. Die verbleibenden Emissionen kompen
sieren wir durch die Foérderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in
Kooperation mit ClimatePartner.

BB Weitere Informationen finden Sie unter

i www.hoermann.com/nachhaltigkeit

Wir nutzen 100% Okostrom von [ ‘ Climatepqrtner g((e)rzechnen
. epe_ s .

aturstrom < zertifiziertes Produkt 5 reduzieren

ENERGIE MIT ZUKUNFT | D2 Okostromlabel climate-id.com/XNEBKC [& beitragen

®
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Markenqualitat
Made Iin Germany

Das Familienunternehmen Hormann bietet alle wichtigen Bauelemente fiir das
Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten
Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dartiber hinaus arbeiten
unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, standigen Weiterentwicklungen
und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

GUTE GRUNDE FUR HORMANN



10 Jahre GARANTIERT LANGLEBIG. Alle wesentlichen Tor- und Ar
Garantie * triebskomponenten werden bei Hérmann selbst entwickelt und
produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen fir
ausgereifte Serienprodukte in Hormann Qualitat. Aus diesem
Grund und dank einer kompromisslosen Qualitatssicherung er

halten Sie bei Hormann 10 Jahre Garantie auf alle Sektionaltore
und 5 Jahre auf Hormann Antriebe*.

* Die ausfuhrlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.de

. SICHERHEIT FUR SIE UND IHRE FAMILIE.HOrmann Sekti
Gepruft und _ i . o N
J zerti ziert onaltore sind einzeln und auch in Kombination mit Hormann

Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der
Europa-Norm 13241 gepruft und zertifiziert. Noch sicherer
kann ein Sektionaltor kaum sein. Und das gibt Ihnen und lhrer
Familie Sicherheit im Alltag.

HORMANN



Platzsparend geoffnet
und sicher geschlossen

Garagen-Sektionaltore 6ffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Durch
dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz vor und in der Garage. Garagen-
Sektionaltore kbnnen in jede Garageno6ffnung eingebaut werden und bieten ein Plus an

Durchfahrtsbreite. Gonnen Sie sich diesen Komfort.

GUTE GRUNDE FUR HORMANN



I)))

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
fiir gepriifte und zertifizierte einbruchhemmende
Produkte.

A S R S A A AW AN E WA S E S E S E SR,

Mit optionaler RC2-Sicherheitsausstattung
Weitere Informationen finden Sie unter
www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/k-einbruch-level/

ZERTIFIZIERTE RC2-SICHERHEITSAUS
STATTUNG. Neben der serienmafigen Auf
schiebesicherung, die Ihr Tor automatisch fest
verriegelt und gegen Aufhebeln schitzt, erhal
ten Sie optional alle Garagen-Sektionaltore,
Schlupftiren und Nebentiren mit zertifizierter
RC2-Sicherheitsausstattung.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 69.
EZ%E Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube
e = oder www.hoermann.de/mediacenter

MEHR DURCHFAHRTSBREITE. Die bis
zu 14 cm erweiterte Durchfahrtsbreite bei
Sektionaltoren macht auch das Einparken
moderner, breiter PKWs und SUVs bedeutend
angenehmer (Abb. Mitte). Bei &lteren Schwing

toren ist die Ein- und Ausfahrt oft Millimeter-
arbeit (Abb. unten).
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Intelligenter
Bedienkomfort

Bedienen Sie einfach, sicher und komfortabel per Handsender, Funktaster
oder Smartphone Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Tlrantriebe,
Haustlrschldsser, Licht und mehr. Alle Antriebe, Empfanger und Bedienelemente

mit BiSecur Funktechnik sind miteinander zu 100% kompatibel.

10 GUTE GRUNDE FUR HORMANN



Dank der serienmaRigen Abschaltautomatik

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT.Das bidirektionale Funksystem
BiSecur mit besonders sicheren Verschliisselungsverfahren sowie
stabiler, storungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass
kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Das bestatigen auch
die Sicherheitsexperten der Ruhr-Universitdt Bochum und von

unabhangigen Prifinstituten.

INTELLIGENTE TECHNIK. Hormann Antriebe lGberzeugen mit
mehr Komfort, smarten Funktionen und intelligenter Technik.

Bei unerwarteten Hindernissen stoppt die serienmalige Abschalt
automatik das Tor sicher und zuverlassig. Und durch den Sanft-
Start und Sanft-Stopp 6ffnet und schlief3t ihr Tor ruckfrei und

leise. Mit unseren eleganten Handsendern 6ffnen Sie bequem z. B.
aus dem Auto heraus Ihr Tor. Oder nutzen Sie mit der Hormann
BlueSecur App oder dem Hérmann Smart Home System homee
Ihr Smartphone als Toroffner.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 76.

Mit dem Smart Home System homee kdnnen Sie alle

kénnen Kinder unbesorgt auf lhrem Hof spielen. Torfunktionen uber lhr Tablet oder Smartphone steuern.

—

/ :‘ ,"’ TG T o &

S —

q
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Wahlen Sie das Tor,
das zu Ihrem Zuhause passt

Gleichgultig fir welchen Baustil Sie ein Garagen-Sektionaltor suchen, bei Hormann
finden Sie unter Garantie das Tormotiv, das zu Ihnen und zu Ihrem Haus passt — von
geradlinigen Sicken bis hin zu klassischen Kassetten in vielen Oberflachen, Farben und
Dekoren sowie als Massivholztor. Lassen Sie sich von der Hérmann Vielfalt auf den

folgenden Seiten inspirieren oder konfigurieren Sie Ihr Wunschtor bequem im Internet.

12 GUTE GRUNDE FUR HORMANN



No.1
BESTSELLER
* Kk Kk

MIT WENIGEN KLICKS ZUM WUNSCHTOR. Mit unserem Konfi-
gurator fur Tore und Turen kdnnen Sie bequem zu Hause auf lhrem PC
oder Tablet viele Gestaltungs- und Produktvarianten ausprobieren. Durch
die Auswahl von Tortyp, Oberflache, Farbe und Grél3e stellen Sie sich
Ihr Wunschtor mit wenigen Klicks zusammen und sehen zusatzlich die
unverbindliche Preisempfehlung lhrer Konfiguration (Abb. oben rechts).
Wenn Sie dann noch ein Bild Ihres Hauses hochladen und das Tor in
lhrer Garagenoéffnung platzieren, sehen Sie schon vorher, wie gut lhr
neues Garagentor zu lhrem Zuhause passt.

DURAGRAIN INDIVIDUALDRUCK. Die Garagen-Sektionaltore mit

Duragrain Oberflache kdnnen Sie auch mit lhrem persdnlichen Lieblings
bild selbst gestalten (Abb. oben links). Laden Sie dazu einfach das Bild
in den Konfigurator hoch oder sprechen lhren Hormann Vertriebspartner

Den Hormann Konfigurator finden Sie unter

www.hoermann.de/konfigurator

DEUTSCHLANDS MEISTVERKAUFTES GARAGENTOR.Uber
5 Mio. Kunden sind von dem Komfort, der Sicherheit und dem Design
von Hormann Garagen-Sektionaltoren tUberzeugt.

HORMANN 13
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L-Sicke

M-Sicke

S-Sicke

D-Sicke

S-Kassette

Massivholztore

[ Verglaste Tore

Fassaden-/ Grofdtore

Drehfligeltore
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PLANAR OBERFLACHE. Die exklusive Oberflache in
7 H6rmann Farbtonen Matt deluxe wirkt sehr modern. Sie

uberzeugt durch die Verbindung einer glatten Oberflache
mit feiner Eleganz und matten Trendfarben.

Erhéltlich als L-Sicke. Alle Farben und Details finden
Sie ab Seite 60.

TORMOTIVE, INSPIRATIONEN



L-Sicke

Erhaltlich in den Oberflachen Woodgrain,
Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar,
Decograin und Duragrain. Weitere Infor-
mationen finden Sie ab Seite 49.

LINKS. Planar, CH 703 Matt deluxe Anthrazit Metallic
UNTEN LINKS. Betail Planar, CH 9006 Matt deluxe WeiRaluminium

UNTEN RECHTSPlanar CH 9006 Matt deluxe Wei3aluminium, Aluminium-
Haustir ThermoCarbon Motiv 860 in WeilRaluminium RAL 9006

17
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SILKGRAIN OBERFLACHE. Diese seidenglatte
Oberflache ist durch ihre edle Toransicht die erste
Wahl bei moderner Architektur. Zudem verleiht das
50% dickere AuRenblech den Lamellen eine héhere
Stabilitat und eine noch bessere Laufruhe.

Erhéaltlich als L-, M- und D-Sicke.
Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 57.

TORMOTIVE, INSPIRATIONEN




L-SICKE

OBEN LINKS. Silkgrain, Tiefschwarz RAL 9005,
Aluminium-Haustir ThermoPlan Hybrid Motiv
871, Tiefschwarz RAL 9005

OBEN RECHTS.Silkgrain, Verkehrsweif3 RAL 9016

UNTEN LINKS.Detail Silkgrain, Quarzgrau
RAL 7039

UNTEN RECHTS.Design Motiv 461, Silkgrain,
Quarzgrau RAL 7039 mit Verglasungselementen;
Hérmann Aluminium-Haustir ThermoSafe Motiv
173, Quarzgrau RAL 7039

HORMANN
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DURAGRAIN OBERFLACHE. Bei dieser glatten
Toroberflache kdnnen Sie aus detailgetreuen,
naturlichen und farbechten Dekoren wahlen oder
auf Wunsch Ihr Tor mit einem individuellen Bild
bedrucken lassen. Die hochwertige Beschichtung
aus hochfestem Schutzlack ist besonders unemp
findlich, kratzfest und schmutzabweisend. So
bleibt Ihr Tor lange schdon. Zusammen mit der
Aluminium-Haustir ThermoSafe in finf Dekoren
bieten wir Ihnen den perfekt abgestimmten Partner
look. So ergeben Tor und Tir eine harmonische
Einheit — einfach schon.

Erhaltlich als L-Sicke. Alle Dekore und Detalils
finden Sie ab Seite 62.

Weitere Informationen
finden Sie in der Weitere Informationen
Broschire Haustiuren | finden Sie in der

und Garagentore im Broschiire Duragrain

Partnerlook. Oberflache.

20 TORMOTIVE, INSPIRATIONEN



L-SICKE

OBEN LINKS.Duragrain Beton mit ansichtsgleicher Nebentir
OBEN MITTE.Duragrain Individualdruck
OBEN RECHTS.NEU. Duragrain Vertical Design

UNTEN. Duragrain Stadelholz grau, ansichtsgleiche Aluminium-
Haustur ThermoSafe

HORMANN 21



INTELLIGENTES ZUBEHOR. Sie missen nie mehr bei Wind und Wetter vor
die Tur, um nachzuschauen, ob lhr Tor geschlossen ist. Auf Tastendruck zeigt
Ihnen die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS oder am Innentaster

FIT 5 BS die Torposition an. Auf Wunsch schliel3t ein weiterer Tastendruck*
das Tor. Oder nutzen Sie mit der Hormann BlueSecur App oder dem Hérmann
Smart Home System homee lhr Smartphone als Tor6ffner. Bequemer und
sicherer kdnnen Sie Ihr Tor nicht steuern.

Das Zubehor erhalten Sie fur alle Garagen-Sektionaltore.

* Bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusétzliche Lichtschranke erforderlich.

22  TORMOTIVE, INSPIRATIONEN



LICHTLOSUNGEN. Die LED-Lichtleiste setzt
Ihr Tor und lhre Nebentur in das rechte Licht.
Die Hormann Standsé&ulen bieten Ihnen mehr
Licht und Sicherheit in Ihrer Hofeinfahrt.

OBEN LINKS.L-Sicke Silkgrain, Anthrazitgrau
RAL 7016, Aluminium-Haustur ThermoSafe
Motiv 504 in Anthrazitgrau RAL 7016

OBEN RECHTS.M-Sicke Silkgrain, Verkehrsweil3
RAL 9016 mit LED-Lichtleiste sowie Lichtstandsaulen
SLS-K

UNTEN. Smarte Torbedienung mit der Hérmann
BlueSecur App

Weitere Informationen
finden Sie in der
Broschire Torantriebe
und Smart Home
Systeme.

HORMANN
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M-Sicke

Erhaltlich in den Oberflachen Woodgrain,
Slategrain, Silkgrain, Sandgrain und Decograin.
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.

OBEN LINKS.Woodgrain, Fenstergrau RAL 7040
OBEN RECHTS.Woodgrain, Schiefergrau RAL 7015
UNTEN LINKS.Woodgrain, Verkehrsweifs RAL 9016

UNTEN RECHTS.Detail Woodgrain, Verkehrsweifd
RAL 9016

24  TORMOTIVE, INSPIRATIONEN



WOODGRAIN OBERFLACHE. Bei dieser preiswerten
und robusten Oberflache mit originalgetreuem Sage
schnittmuster lassen sich durch die Pragung kleine
Kratzer problemlos ausbessern.

Erhaltlich als L-, M- und S-Sicke sowie S-Kassette.
Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 57.

HORMANN
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SLATEGRAIN OBERFLACHE. Schieferplatten sind
das Vorbild dieser strukturierten Oberflache, die lhrem
Tor eine besondere Ansicht verleiht.

Erhaltlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details
finden Sie ab Seite 57.



M-SICKE

LINKS OBEN.Detail Slategrain Verkehrsweil? RAL 9016
LINKS UNTEN.Slategrain, Anthrazitgrau RAL 7016

RECHTS OBEN.Slategrain, Verkehrsweif3 RAL 9016, Torausfuhrung LPU 42
PremiumPlus mit Rundumschutz fur weniger Korrosion im Kustenklima

RECHTS UNTEN.Slategrain, Anthrazitgrau RAL 7016

HORMANN
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DECOGRAIN OBERFLACHE. Die
detailgetreue Oberflache erhalten
Sie in funf natirlichen Holzdekoren
und einem anthrazitfarbenen Dekor
mit metallischem Effekt. Durch den
besonderen Oberflachenschutz mit
UV-bestéandiger Kunststoff-Folien-
beschichtung auf der AuRenseite der
Stahllamellen bleibt Ihr Tor lange
schon.

Erhéaltlich als L- und M-Sicke.

Alle Dekore und Details finden Sie
ab Seite 61.
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M-SICKE

OBEN LINKS.Detail Decograin Golden Oak
OBEN MITTE.Decograin Golden Oak
OBEN RECHTS.Decograin Dark Oak

UNTEN.Decograin Titan Metallic CH 703

HORMANN 29



OBEN. L-Sicke, Silkgrain, Basaltgrau RAL 7012
mit ansichtsgleicher Nebentir

UNTEN LINKS.1-fluglige Mehrzwecktir MZ Thermo65,
Verkehrsweif3 RAL 9016

UNTEN RECHTSM-Sicke, Woodgrain, Anthrazitgrau
RAL 7016 mit Schlupftur

Weitere Informationen zur thermisch
getrennten Mehrzwecktur MZ
Thermo finden Sie in der Broschire
Stahltiren.

30 TORMOTIVE, INSPIRATIONEN



NEBENTUREN. Die Tir als zweiten Zugang in Ihre Garage er
halten Sie in den gleichen Oberflachen, Farben und Dekoren wie
Ihr Garagentor — auf Wunsch auch mit exakt gleicher Fluchtung
der Sicken. Da passt alles zusammen. Wenn Sie besonderen
Wert auf eine hohe Warmeddmmung legen sowie das Risiko von
Schwitzwasserbildung auf der Innenseite verringern mochten,
dann ist die thermisch getrennte Mehrzwecktir MZ Thermo die
beste Wabhl.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 72.

SCHLUPFTUREN. Mit einer Schlupftir im Tor kommen Sie
schnell und einfach an Gartengeréte, Fahrrader oder Schub-
karren in lhrer Garage. Die Edelstahl-Schwelle der Schlupftur
ist in der Mitte nur 10 mm und an den Randern nur 5 mm hoch.
Das vermindert das Stolperrisiko und erleichtert das Uberfahren
mit Radern.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 70.

HORMANN
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MATCHCOLOR. Mit den abgestimmten Farben fir Garagen-
Sektionaltore, Hausturen, Nebeneingangstiren und Stahltiren
kénnen Sie ihr Zuhause in perfekter Farbharmonie gestalten.

Erhaltlich fir Woodgrain, Slategrain und Silkgrain Oberflachen.
Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 58.



S-Sicke

Erhaltlich in der Oberflache Woodgrain.
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.

LINKS. Woodgrain, Tannengriin RAL 6009
RECHTS OBEN.Woodgrain Verkehrsweild RAL 9016 mit ansichtsgleicher Nebentir

RECHTS UNTEN.Woodgrain, Anthrazitgrau RAL 7016 mit ansichtsgleicher
Nebentir und Aluminium-Haustir ThermoSafe Motiv 501
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DESIGNELEMENTE INLAY. Geben Sie Ihrem Tor einen
ganz personlichen Akzent. Die Inlays in Edelstahl- oder
Holzoptik sowie individuell in RAL nach Wahl werden ganz
nach lhren Wiinschen in die Sickungen der Sektionaltore
eingesetzt (Abb. rechts).

Erhaltlich fir M- und D-Sicke. Alle Designs und Details
finden Sie ab Seite 53.

DESIGNELEMENTE. Verleihen Sie lhrem Tor einen ganz
besonderen Stil. Wahlen Sie eins unserer Designmotive
oder platzieren und kombinieren Sie die Designelemente
aus gebirstetem Edelstahl ganz nach Ihren Wiunschen.
Auch Hausnummern oder z. B. StraRennamen sind mdglich.

Erhaltlich fur L- und D-Sicke. Alle Designs und Details
finden Sie ab Seite 52.

TORMOTIVE, INSPIRATIONEN



D-Sicke

Erhaltlich in der Oberflache Silkgrain.
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.

OBEN. Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016 Motiv 500 mit Inlay in Holzoptik

UNTEN LINKS.Silkgrain, Graualuminium RAL 9007 mit Designelement
L2Hausnummer“; Hérmann Aluminium-Haustir ThermoSafe Motiv 872,
Graualuminium RAL 9007

UNTEN RECHTS.Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016, Aluminium-Haustir
ThermoSafe Motiv 860 in Anthrazitgrau RAL 7016

HORMANN
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LICHTELEMENTE. Klassik- oder
Sunrise-Verglasungen passen
perfekt zu Kassettentoren und
geben Ihrem Tor eine besondere
Ansicht. Aber Verglasungen sind
nicht nur Gestaltungselemente,
sondern sorgen auch fur Tageslicht
in der Garage.

Erhaltlich fir alle Tormotive. Alle

Verglasungen und Details finden
Sie ab Seite 55.
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S-Kassette

Erhéltlich in der Oberflache Woodgrain.
Weitere Informationen finden Sie ab Seite 49.

OBEN LINKS.Woodgrain,
Verkehrswei3 RAL 9016

OBEN RECHTS.Woodgrain,
Schiefergrau RAL 7015

UNTEN. Woodgrain, Moosgriin
RAL 6005 mit Klassikverglasung
S2 in Sandwichausfiihrung

HORMANN 37



Massivholztore

NATURLICH SCHON. Diese Tore aus unbehandelter oder gebursteter
Nordischer Fichte eignen sich hervorragend fur Holzh&user oder
Gebaude mit vielen Holzelementen, wie z. B. Fachwerk oder Fassaden

elementen. Wahlen Sie aus sechs edlen Tormotiven.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 64.
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LINKS. Tormotiv 401, Massivholz Nordische Fichte, Larche lasiert

RECHTS OBEN.Tormotiv 405, hochwertige Beschichtung in Verkehrs
weil3 RAL 9016 mit Flugeltorbeschlagen und Ziergriffen

RECHTS UNTENM-Sicke, Massivholz Nordische Fichte, unbehandelt

HORMANN 39



Verglaste Tore

ALUMINIUM-RAHMENTOR ART 42/ ART 42 THERMO. Diese
Torausfuhrung mit Normalprofil oder thermisch getrenntem Profil
tberzeugt mit mehr Licht in der Garage oder bei Gitterfillungen mit
einer besseren Bellftung in den Parkboxen von Sammelgaragen.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 54.

40 TORMOTIVE, INSPIRATIONEN



OBEN. ART 42 Vitraplan, grau getdnt

LINKS.ART 42 Thermo mit Kunststoff-Doppelscheiben, Rahmen in Anthrazitgrau
RAL 7016, Aluminium-Haustir ThermoSafe Motiv 650, Anthrazitgrau RAL 7016,

optionale Seitenteile

ALUMINIUM-RAHMENTOR ART 42 VITRAPLAN. Die vorge
setzte, flachenbindige Verglasung beim ART 42 Vitraplan gefallt
mit einer besonders klaren und aul3erst eleganten Note. Das

Rahmenprofil in Tiefschwarz RAL 9005 ist verdeckt, so dass die
Gesamtansicht nicht gestort wird.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 54.

HORMANN
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Fassaden-/ Groldtore

INDUSTRIE-SEKTIONALTOR ALR F42 FUR BAUSEITIGE
FASSADENBUNDIGE BEPLANKUNGEN. Gestalten Sie Ihr
Sektionaltor ganz nach Ihren Vorstellungen mit Holz, Metall,
Keramik, Kunststoff oder weiteren Werkstoffen. Die Torbasis fur
die Fassadenbeplankung bildet ein Hormann Industrie-Sektionaltor
ALR F42 mit Aluminium-Rahmenkonstruktion und PU-Sandwich-
fallung.

NEU. INDUSTRIE-SEKTIONALTOR ALR F42 VITRAPLAN AT.
Die aufgesetzten, flachenbiindigen Fassadenplatten sind ein echter,
Blickfang fur private Garagen. Zusammen mit verdeckt liegenden,
farblich abgestimmte Rahmenprofile ergibt sich eine harmonische
Toransicht.

INDUSTRIE-SEKTIONALTOR SPU F42 PLUS. FUr bis zu
7000 mm breite Garagen und fur besondere Einbausituationen,
in denen kein Antrieb Gber dem Tor montiert werden kann, ist
diese Torausfihrung die optimale Lésung.

EEE Weitere Informationen finden Sie unter
I=EI https://produktportal.hoermann.de oder lassen
' " Sie sich von lhrem Hérmann Partner beraten.

OBEN. SPU F42 Plus M-Sicke, Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016

UNTEN LINKS.ALR Vitraplan AT mit ALUCUBONBD Fassadenplatten
naturAL Reflect 405

UNTEN RECHTSALR F42 mit bauseitiger fassadenbindiger Beplankung

HORMANN
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Drehfllgeltore

EINFACHER ZUGANG. Bei den zweifligligen Drehfligeltoren kdnnen
Sie wahlweise beide Flugel oder auch nur einen Fliugel 6ffnen, um
z.B. Ihr Fahrrad aus der Garage zu holen. Geniel3en Sie maximalen
Komfort, in dem Sie lhr Drehfllgeltor mit einem Antrieb ausstatten.
Die warmegedammten Lamellen bieten eine gute Isolierung und sind

in allen Oberflachen erhaltlich.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 74.
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FLUGELAUFTEILUNG NACH WUNSCH. Gestalten Sie lhr Drehfligeltor ganz
nach lhren Anspriichen. Die Torfligel erhalten Sie sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch aufgeteilt. Die symmetrische Aufteilung mit gleich breiten Torfliigeln
bietet eine harmonische Toransicht. Bei der asymmetrischen Aufteilung* erhalten
Sie den Gangflugel in einer Breite von 870 mm, der einen einfachen Personen
durchgang in die Garage ermdglicht. Die Breite des Standflligels ergibt sich aus
der Gesamtbreite des Tors. Auch die Position des Gangflugels kénnen Sie auf der

linken oder rechten Seite des Tors festlegen.

* bis zu 2000 mm Torbreite

HORMANN
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Stahl-Sektionaltore

Mit hochster Energieeffizienz

bis zu 0,31 W/(m?2-K) bis zu 0,53 W/(m2-K)
U-Wert der Lamelle U-Wert der Lamelle
2] 2]
3 ]
3]
67 mm 42 mm
(1] 1]
LPU 67 Thermo LPU 42
Das Energiespartor Der Bestseller
mit exzellenter Warmedammung mit guter Warmedammung
« thermisch getrennte 67 mm dicke Lamellerlil 42 mm dicke LamellenEl
« abgestitzte Lamellen®H tragen das « abgestutzte Lamellen®H tragen das
Torblattgewicht Torblattgewicht
» doppelte Lippendichtung in den Lamellen- » einfache Lippendichtung in den Lamellen-
iibergangen El ibergangen El
» U-Wert des Tors mit ThermoFrame: » U-Wert des Tors mit ThermoFrame:
0,91 W/(m2-K)v 1,2 W/(m2:-K)»
» auch in Premiumausfuhrung erhaltlich (weitere e auch in Premium- und PremiumPlus-
Informationen finden Sie auf Seite 68) Ausfiihrung erhéltlich (weitere Informationen

finden Sie auf Seite 68)

Der supraschnelle Antrieb SupraMatic 4 reduziert durch die bis zu
Tipp 25 cm/s schnelle Toroffnung zusétzlich die Warmeverluste. Weitere
Informationen nden Sie auf Seite 76.
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LPU 67 Thermo

LPU 42

Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241

Lamellenmaterial

verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Beschichtung

verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Beschichtung

Lamellenstarke

doppelwandig, 67 mm

doppelwandig, 42 mm

Warmedammung
U-Wert eingebautes Tor

1,0 W/(mz2-K)Y

1,3 W/(m2-K)»

Schallddmmung

ca. 25 dB

ca. 25 dB

Windlast®

Klasse 3

Klasse 3

Dichtigkeit Luft/ Wasser

Klasse 3¥/Klasse 3?

Klasse 3%/Klasse 32

Breite max. 5000 mm 6000 mm

Hohe max. 3000 mm 3000 mm

Motive / Oberflachen

S-Sicke Woodgrain

M-Sicke Silkgrain, Decograin (3 Dekore) Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Decograin
L-Sicke Silkgrain, Decograin (3 Dekore) \év:::g%::’;:?:;?:;n’ Silkgrain, Sandgrain, Planar,
D-Sicke Silkgrain

S-Kassette Woodgrain

1 die U-Werte gelten fur eingebaute Tore ohne Verglasung in der Grof3e 5000 x 2125 mm

2 bis 70 Pa Wasserdruck

3) glltig fur Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M- oder D-Sicke sowie mit Schlupftir: Klasse 2)
4 hodhere Windlastklassen auf Anfrage

Oberflachen

Woodgrain, Slategrain und Silkgrain in
Verkehrswei3 RAL 9016, 10 MatchColor

] ]

Vorzugsfarben und 5 Color Vorzugsfarben

Sandgrain in 2 Farben

Planar in 7 Farben

Decograin in 6 Dekoren

Duragrain in 30 Dekoren

HORMANN
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Stahl-Sektionaltore

Torblattaufbau

Nur bei Hérmann

B GleichméaRige Sickenabstande
in jeder Torhéhe

a
VN
5
v
E VN
0
5
(5
v

DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR

EN Lamelleniibergang

Das Torblatt eines Sektionaltors besteht aus mehreren
Lamellen, die mit einem Nut-und-Feder-System flexibel
verbunden sind. Bei Hérmann sind die Ubergénge so
geformt, dass diese im geschlossenen Zustand praktisch
unsichtbar bleiben. Bitte vergleichen Sie!

H sicke
Eine Sicke wird in das AuRenblech der Lamelle gepragt.
Sie hat die gleiche Ansicht wie ein Lamellenubergang.

El GleichmaRige Sickenabstande

Fir eine besonders harmonische Toransicht sind bei
Hoérmann die Sicken und die Lamelleniibergange in
jeder Torhdhe gleichmaRig aufteilt.

2 Hochwertige Beschichtung

Durch das beidseitig feuerverzinkte Stahlblech in Verbin
dung mit der hochwertigen Beschichtung in Grauweill
RAL 9002 auf der Innenseite sind die Lamellen optimal
geschutzt. Fur einen noch besseren Schutz erhalten Sie
die AulRenseite der Lamellen auch optional mit hochfestem
Schutzlack (weitere Informationen finden Sie auf Seite 57)
oder mit Rundumschutz als PremiumPlus Ausfiihrung
(weitere Informationen finden Sie auf Seite 68). Die hoeh
wertige Duragrain Oberflache wird serienmaRig mit hoeh
festem Schutzlack geliefert.

Bl Dauerhaft schone Toransicht

Auf der AuRBenseite verleiht je nach Oberflache die hoeh
wertige Farbbeschichtung, die UV-bestandige Kunstoff
stoff-Folienbeschichtung oder der hochfeste Schutzlack
lhrem Tor eine dauerhaft schéne Ansicht.



Stahl-Sektionaltore

Tormotive
Standard-Motive
S-Sicke (LPU 42), Verkehrsweif3 RAL 901(:m w D-Sicke (LPU 42), Verkehrswei3 RAL 90:; w
M-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verker':sweB'RAL 9016 S-Kassette (LPU 42), Verkehrswei3 RAL 9';)m;6 07
L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), VerkchrswerRAL 9016
HORMANN
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Stahl-Sektionaltore

Designelemente fur LPU 42 und LPU 67 Thermo

Motive mit Designelementen

L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrswei3 RAL 9016,
Designelement Motiv 450, ansichtsgleiche Nebentir

D-Sicke (LPU 42), Verkehrswei3 RAL 9016, Designelement Motiv 461,
ansichtsgleiche Nebentir

Designelemente

Motiv 451 Motiv 461 Motiv 452 Motiv 462
Motiv 471 Motiv 481 Motiv 459 Motiv 469
Motiv 472* Motiv 482* Motiv 473* Motiv 483*
Motiv 453* Motiv 463* Motiv 456 Motiv 460*
Motiv 454 Motiv 455* Motiv 474* Motiv 475*
* nur LPU 42

DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR

L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrswei3 RAL 9016,
Designelement Motiv 457, ansichtsgleiche Nebentir

L-Sicke (LPU 67 Thermo, LPU 42), Verkehrsweil3 RAL 9016,
Designelement Motiv 458, ansichtsgleiche Nebentir

Verglasungen

Designelement in Edelstahl
geburstet mit optionaler Echt-
verglasung* fir Motive 461
und 481

Designelement in Anthrazitgrau
RAL 7016 lackiert mit Kunststoff
verglasung fir Motive 461, 462,
463, 469, 481, 482 und 483



Motive mit Designelementen Inlay

D-Sicke (LPU 42), Verkehrsweif3 RAL 9016, Designelement Inlay-
Motiv 500 mit geteilten Inlays in Holzoptik

M-Sicke (LPU 42), Verkehrswei3 RAL 9016, Designelement Inlay-
Motiv 503 in Edelstahl-Optik

Designelemente Inlay

Edelstahl-Optik

Holzoptik

RAL nach Wabhl (Abb. in RAL 9005)

D-Sicke (LPU 42), Verkehrswei3 RAL 9016, Designelement Inlay-
Motiv 502 in Stahlblau RAL 5011

M-Sicke (LPU 42), Verkehrsweil RAL 9016, Designelement
Inlay-Motiv 504 in Holzoptik, in der Schlupftir

Designelemente ,Nummern und Waorter

Positive Darstellung, Schriftart Modern

Negative Darstellung, Schriftart Classic

HORMANN
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Aluminium-Rahmentore
ART 42 /ART 42 Thermo/ART 42 Vitraplan

ART 42 verglast, Verkehrswei3 RAL 9016

ART 42 verglast weil3 getdnt, Verkehrsweil RAL 9016

Lamellenschnitt

ART 42 ART 42 Thermo ART 42 Vitraplan

54 DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR

ART 42 Vitraplan, grau getont

ART 42 mit Streckgitter, Verkehrsweil RAL 9016

ART 42/ ART 42 Thermo / ART 42 Vitraplan

Rahmenmaterial

Aluminium

Rahmenstérke

42 mm

Warmedammung ART 42
U-Wert eingebautes Tor

4,0 W/(m2-K)»

Wéarmedammung ART 42 Thermo
U-Wert eingebautes Tor

3,4 W/(m2-K)Y

Schalldammung

R=ca.20dB

Windlast®

Klasse 3

Dichtigkeit Luft/Wasser

Klasse 2?/Klasse 32

Breite max.
Hbéhe max.

4000 mm
3000 mm

1 U-Werte gelten fur eingebaute Tore mit Kunststoff-Doppelscheibe S2

in der GrofRe 5000 x 2125 mm

2 Tore mit Luftungsschlitzen, auf Anfrage Klassen 2 -3
3 héhere Windlastklassen auf Anfrage



Fur LPU 42, LPU 67 Thermo, ART 42 und ART 42 Thermo

Verglasungen

Verglasungsvarianten

a
2 |
3 ] 8 |
4] B
(5 |

Fillungsvarianten

16|
&
. o
. o
14] 20}
15| 21

Die klaren Kunststoffverglasungen
erhalten Sie von Hérmann serien
mafig mit der Duratec-Vergla
sung.

Sie bietet IThnen entscheidende
Vorteile:

¢ dauerhaft klare Durchsicht

e bessere Warmeddmmung

Verglasungsvarianten
fur LPU 42 und LPU 67 Thermo

Klassikverglasung SO
Klassikverglasung M@
Klassikverglasung L@
Klassikverglasung S1
Klassikverglasung S2
Sunrise-Verglasung S1®

Sunrise-Verglasung S6@
(Abb. linke Torhalfte)

~goNoN-NoN~R-

Verglasung Typ DY

Aluminium-LichtbéanderP

Fillungsvarianten fur LPU 42, LPU 67
Thermo, ART 42 und ART 42 Thermo

m Polycarbonat-Doppelscheibe, klar
Kunststoff-Doppelscheibe, klar

Kunststoff-Doppelscheibe, weil} getdnt
(opal/Klar)

Kunststoff-Doppelscheibe, Kristallstruktur
Steg-Mehrfachplatte
Kunststoff-Doppelscheibe, grau getdnt
PU-Sandwich-Fillung, glatt
PU-Sandwich-Fillung, Stucco

Lochblech aus Edelstahl

Streckgitter aus Edelstahl

Wellengitter

-
BEEEEEEEEE BB

Schweilgitter

Verglasungen (1 bis 8, 10) entsprechen einer
Torbreite von 2500 mm

1 Individuelle Anordnung der Verglasungen
maoglich

2 Sprossen mdoglich

3) Torbreite von 2130-2750 mm

4 Torbreite von 4751 - 5500 mm

Nur bei Hormann

AWTA

A /4

Duratec
héchst kratzfest

HORMANN
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Ansichtsgleichheit
Bei Zarge und Torblatt

' Nur bei Hérmann

¥ Torblatt, Sturzblende und Seitenzarge ansichtsgleich
in Woodgrain Verkehrswei3 RAL 9016

ANSICHTSGLEICHHEIT BElI ZARGE UND TOR
BLATT. Die harmonische Ansicht eines Tors entsteht
durch viele, kleine Details: Die Sturzausgleichsblendél
wird bei allen Oberflachen* immer ansichtsgleich zu

den Torlamellen geliefert. Da passt alles zusammen.

Die SeitenzargenH erhalten Sie serienmaRig in weilRer
Woodgrain Oberflache*. Mit Zargenverkleidunge &l
konnen die Seitenzargen einfach an die Oberflache der
Lamellen angepasst werden.

* bei Slategrain mit glatter Oberflache

Weitere Informationen zu Zargenverkleidungen finden
Sie ab Seite 80.

Woodgrain Slategrain  Silkgrain ~ Sandgrain Planar Decograin  Duragrain

Sturzausgleichsblende II

Seitenzarge 2|

Zargenverkleidung ﬂ

=gleiche Oberflache, Farbe oder Dekor wie die Torlamelle
=Woodgrain Oberflache in Verkehrsweil RAL 9016 (bei der Premiumausfiihrung in Grauwei? RAL 9002)
=glatte Oberflache in gleicher Farbe wie Torlamelle
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Oberflachen
Woodgrain, Slategrain, Silkgrain

Woodgrain

Slategrain L
Nur bei Hérmann

¥ Slategrain Ober &che

Silkgrain

n Woodgrain RAL 9016 Verkehrsweild
E Slategrain RAL 9016 Verkehrsweil3
El Ssilkgrain RAL 9016 VerkehrsweiR

Schutzbeschichtungen fir eine lange und schéne Toransicht

Hochfester Schutzlack . Die Oberflache der Lamellen wird durch
den Schutzlack besonders unempfindlich, kratzfest und schmutz-
abweisend.

Hochfester Schutzlack ,Anti-Graffiti“. Durch den Schutzlack auf
der Oberflache der Lamelle sowie auf Verglasungen, Designelemen
ten usw. kénnen Graffitis mit einem handelsublichen Spezialreiniger
entfernt werden.

Erhaltlich fur die
Oberflachen Wood
grain, Slategrain und
Silkgrain.

doppelwandige Lamelle
Verzinkung

Hochwertige Beschich
tung

Hochfester Schutzlack
oder hochfester Schutz
lack ,Anti-Graffiti“
[ 1]

2 |

Reinigungs- und Pflegeset fir eine lange und schone
Tor-und Tlransicht

¢ Reiniger fir Tore und Turen (fur alle Oberflachen)
e Multischwamm, 2-in-1-Politur fur Tore und Tiren, Applikations
schwamm, 2 x Microfasertiicher, Ol fiir Tore und Tiiren

Vorher Nachher

HORMANN
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Vorzugsfarben
Fur die Oberflachen Woodgrain, Slategrain, Silkgrain

MatchColor

<@&>| MatchColor

MatchColor

Gestalten Sie Ihr Zuhause in perfekter Farb-
harmonie — mit den MatchColor Vorzugsfarben
fur ansichtsgleiche Garagen-Sektionaltore,
Haustliren, Nebeneingangstiren und Stahlturen.
Freuen Sie sich dank abgestimmter Farben
uber die harmonische Gesamtansicht. Das ist
Hérmann Markenqualitat!

Die glatte Silkgrain Ober ache
Tipp harmoniert besonders gut mit
den Haustur Ober achen.

Bitte beachten:

In Verbindung mit dem optionalen hochwertigen Schutzlack
oder Schutzlack ,Anti-Graffiti“ erhalten Sie alle MatchColor
Vorzugsfarben als Color Vorzugsfarbe, bei denen eine
Ansichtsgleichheit von Garagen-Sektionaltoren, Haustiren,
Nebeneingangstiren und Stahltiiren nicht gewahrleistet ist.
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Color

MatchColor

CH 703 Anthrazit Metallic
RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 8028 Terrabraun

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7030 Steingrau

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7015 Schiefergrau

SH-B-N-~N-NoN-NoNoB-

RAL 7012 Basaltgrau

Color

RAL 9007 Graualuminium
RAL 9006 WeiBaluminium
RAL 6009 Tannengrin
RAL 6005 Moosgriin

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL nach Wahl

Die Oberflachen Woodgrain, Slategrain und Silkgrain
erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic Farben
(ausgenommen sind Perleffekt- und Leuchtfarben) sowie
in vielen NCS- und DB-Farben.

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell
in Grauweild RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrieh
tung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden,
da eine mogliche Lamellendurchbiegung das Tor beschadigen
kann.

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.
Die Abbildungen der Farben und Oberflachen sind aus druck-
technischen Griinden nicht farbverbindlich.

Lassen Sie sich von lThrem Hormann Vertriebspartner

beraten.

HORMANN
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Oberflachen

Sandgrain, Planar, Decograin

Sandgrain Planar
1] 1]
2] 2]

3]

a
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Decograin

Sandgrain Standardfarbe
EN RAL 9016 Verkehrsweil
Sandgrain Vorzugsfarbe

Bl RAL 7016 Anthrazitgrau

Planar Standardfarbe

EN cH 9016 Matt deluxe VerkehrsweiR
Planar Vorzugsfarben

CH 9006 Matt deluxe WeiBaluminium
CH 9007 Matt deluxe Graualuminium
CH 7016 Matt deluxe Anthrazitgrau
CH 8028 Matt deluxe Terrabraun

CH 703 Matt deluxe Anthrazit Metallic

~QoN-oN-Nolr

CH 905 Matt deluxe Schwarz

Decograin Dekore

Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt
Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor

Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor*

Rosewood: mahagonifarbenes Holzdekor*

Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor*

* nicht fur LPU 67 Thermo

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore
werden generell im Farbton Grauwei3 RAL 9002
geliefert.

Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei
doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine
magliche Lamellendurchbiegung das Tor beschéadi
gen kann. Alle Farbangaben in Anlehnung an die
jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben
und Oberflachen sind aus drucktechnischen Grin
den nicht farbverbindlich.Lassen Sie sich von
lhrem H6rmann Vertriebspartner beraten.

HORMANN
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Oberflache

Duragrain

Dekore NEU. Vertical Design Partnerlook-Dekore
1] a 1] 16|

2] 12|

3 8] 13] 18]

[ 4] 9] i 19]

a 15| 20]

Uber 15 weitere Dekore finden Sie in der Broschiire Duragrain Oberflache.
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SH-B-N-~N-NoN-NoNoB-

Beige

Grigio

Grigio scuro

Moca

Rusty Steel

Burned Oak

Malt Oak

Noce sorrento balsamico
Teak

Walnuss Terra

NEU. Vertical Design
EEl Burned Oak
Malt Oak
Fichte

Sheffield

Burned Oak

Weitere Informationen

finden Sie in der Broschire
Duragrain Oberflache.

Partnerlook-Dekore
Zement

Rusty Patina
Stadelholz

Stadelholz grau

=
BEEEHEB

Wildeiche

awra | Duragrain

"’ hochst kratzfest

Kratzfest und schmutzabweisend

Das innovative Digitaldruck-Verfahren in Kombination
mit dem hochfesten Schutzlack ist die Basis fiur eine
dauerhaft schéne Toransicht.

doppelwandige Lamelle

Verzinkung

innovativer Digitaldruck

(1]
2]
H Grundbeschichtung
a
a

Hochfester Schutzlack

HORMANN
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Massivholz-Sektionaltore
LTH 42

Standard-Motive

S-Sicke M-Sicke

L-Sicke Kassette

Designmotive

Verstarkung an den Lamellenenden

LTH 42
Lamellenmaterial Massivholz Motiv 401 Motiv 402
Lamellenstarke 42 mm
Wéarmedammung )
U-Wertd 2,9 W/(m2-K)
Klasse Windlas® 3
Klasse Dichtigkei® 0/0
Luft/ Wasser
Breite max. 5000 mm
Hbéhe max. 3000 mm
1 die U-Werte gelten fur eingebaute Tore
ohne Verglasung in der GréBe
5000 x 2125 mm Motiv 405 Motiv 495, mit optionalen Flugeltorbeschlagen
2 Tore mit Liiftungsschlitzen, auf Anfrage ~ExKlusiv*

Klassen 2 -3
3 héhere Windlastklassen auf Anfrage
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Holzarten

Hochwertige Holzlasuren

a

Hochwertige Beschichtungen

Holzarten

n Nordische Fichte, unbehandelt

E Nordische Fichte, geburstet

Hochwertige Holzlasuren
Kiefer

Larche

Nuss

Sandbeige

~goNoN N

Silber

Hochwertige Beschichtungen
El RAL 9016 VerkehrsweiR
Bl RAL 9001 CremeweiR
] RAL 7035 Lichtgrau

Bitte beachten:

Holz ist ein Naturprodukt. Die Haltbarkeit
héangt von vielen Faktoren ab wie z. B. Art
der Bewitterung, konstruktiven Holzschutz,
mechanische Belastung und die Wahl des
Farbtons. Fur eine lange Haltbarkeit sind
rechtzeitige Pflegearbeiten erforderlich,
dazu ist eine jahrliche Wartung angebracht.
Keine dunklen Lasuren bei direkter Sonnen
einstrahlung verwenden. Die Garage immer
gut beluften.

Alle Farbangaben in Anlehnung an die
jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der
Farben und Oberflachen sind aus druck-
technischen Griinden nicht farbverbindlich.
Lassen Sie sich von lhrem Hormann
Partner beraten.

HORMANN
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Serienmalige Ausstattung
Fir eine sichere und langlebige Torfunktion

ift

ZERTIFIZIERT

2]
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Zugfedertechnik mit Feder-in-Feder-System [l

bis 4000 mm Torbreite bzw. 2600 mm Torhdhe

Das patentierte System sichert das Torblatt zuverlassig vor einem
Absturz und verhindert, dass eine gebrochene Feder wegschleudern
und Personen verletzen kann.

Torsionsfedertechnik mit integrierter Federbruchsicherung El

ab 4000 mm Torbreite bzw. 2600 mm Torh6he sowie bei Toren

mit Schlupftir und bei Massivholztoren

Die patentierte Federbruchsicherung stoppt den Torlauf bei eventu-
ellem Federbruch sofort, das Torblatt sturzt nicht ab.

Gesicherte Torfuihrung in Sicherheitslaufschienen [El

Patentierte einstellbare Laufrollen, stabile Rollenhalter und Sicherheits
laufschienen verhindern das Entgleisen. So ist das Torblatt sicher
unter der Decke abgestellt.

Fingerklemmschutz E

aufBen und innen und an den Scharnieren

Durch die einzigartige Form der Torglieder gibt es keine Quetsch-
stellen — weder zwischen den Lamellen noch an den Scharnieren.

Eingreifschutz an den Seitenzargen E

Bei Hormann sind die Zargen von unten bis oben vollstandig
geschlossen. Da ist zwischen Torblatt und Zarge praktisch kein
Eingreifen moglich!

' Nur bei Hormann

I Européisches Patent

Kunststoff-

Zargenfu3 &

Der versprodungsresistente,
4 cm hohe Kunststoff-Zargen
fuR umschlief3t die Zarge im
Rost gefahrdeten Bereich und
schitzt nachhaltig vor mog-
licher Korrosion. Anders als
bei Wettbewerberlésungen
besteht dieser wirksame Lang
zeitschutz auch bei anhalten
der Staunédsse. Zusammen
mit der Bodendichtung des
Tors bildet der Zargenful3 auch
optisch einen gelungenen
Abschluss.

HORMANN
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Optionale Ausstattung
Fir mehr Komfort und Sicherheit

Ausfiihrung Premium

Fur LPU 42 B, LPU 67 Thermo B, ART 42 und ART 42
Thermo: Fir eine schéne Innenansicht sind die Tor-
beschlage, Zargen, Laufschienen und die Verbindungs
schiene ansichtsgleich zur Lamelleninnenseite in Grauweild
RAL 9002% lackiert. Tandemlaufrollen sorgen fiir einen
besonders ruhigen und schonenden Torlauf.

Ausfihrung PremiumPlus

Fur LPU 42: Der Rundumschutz fur weniger Korrosion im
Kistenklima bietet zuséatzlich zur Ausfihrung Premium
eine endbeschichtete Lamellenau3enseite mit lackierten
Schnittkanten sowie Sickenfillprofile zur besseren
Abdichtung an den Lamelleniibergéangen und im Sicken
bereich (bei S-, M- und D-Sicke).

Luftungsoffnung an der obersten Lamelle [El

Fur LPU 67 Thermo ? und LPU 42 2 mit Antrieb Supra -
Matic oder ProMatic (ab Baujahr 2012): Mit dem optio-
nalen Klapprollenhalter 6ffnen Sie zur Luftung der Garage
nur die oberste Lamelle lhres Tors. Die unterste Lamelle
des Tors bleibt am Boden geschlossen und verhindert das
Eindringen von Kleintieren oder Laub.

Notentriegelungsschloss El

Fir LPU 42 und LTH 42: Um im Notfall Ihre Garage

von aufen manuell zu entriegeln, kdnnen Sie ein Notent-
riegelungsschloss einsetzen. Der unauffallige Rundzylinder
(nicht in die HausschlieRanlage integrierbar) ist auf der
Innenseite mit der Notentriegelung der Antriebsschiene
verbunden.

Torgriff zur Notentriegelung El

Fur alle Torausfihrungen: Der Torgriff ist mit einem
Schloss ausgestattet, welches in die HausschlieRBanlage
integriert werden kann. Uber den Griff entriegeln Sie die
Notentriegelung der Antriebsschiene Uber einen Bowden
zug auf der Innenseite des Tors. Die Torgriffe erhalten Sie
in Kunststoff Schwarz, Aluminiumguss Weif3, RAL 9016
und Edelstahl gebirstet (siehe Abb.).
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ThermoFrame &

Fir alle Torausfihrungen: Das zusammen mit der Tor-
zarge einfach zu montierende Kunststoff-Profil sorgt fur
eine thermische Trennung von Zarge und Mauerwerk
und verbessert die Warmedammung um bis zu 159%.
Dariber hinaus vermindern zusatzliche Dichtungslippen
auf beiden Seiten und im oberen Bereich des Tors den
Verlust von Heizenergie aus dem Garageninneren.

b Federtechnik inkl. Halterung, Federbruchsicherung, Seiltrommel,
Antriebsschiene verzinkt

2 nur N-, L-, Z-Beschlag, nicht mdglich bei Schlupftiirtoren

3 beim doppelwandigen Garagen-Sektionaltor LPU 42
in der GroR3e: 5000 x 2125 mm

RC2-Sicherheitsausstattung

Fur LPU 42, LPU 67 Thermo: Die zertifizierte
RC2-Sicherheitsausstattung macht lhr Tor noch
sicherer und wird von den polizeilichen Beratungs
stellen empfohlen. Weitere Informationen finden
Sie unter www.k-einbruch.de

Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube
oder www.hoermann.de/mediacenter

=
Cilg
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Schlupftiren

Ohne Stolperschwelle

2]
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Torausfihrungen
» LPU 42 mit N-Beschlag (bis 5 m Torbreite)
« LPU 42 mit Z-Beschlag (bis 2,5 m Torbreite)

Lichte Offnungsbreiten
¢ Breite 830 mm
e Breite 1140 mm

Edelstahlschwelle KN

 vermindert das Stolperrisiko und erleichtert das Uber
fahren mit Radern

* Hdhe in der Mitte nur 10 mm bzw. am Rand nur 5 mm

Standardausstattung

« Aluminium-Turrahmen im Naturton eloxierZl

« stabile Feststelleinheit verhindert ein Absacken
und Verziehen des TurflugeldEl

» Verdeckt liegende Bander fiir eine gleichmaRige
Turansicht 8

» GleitschienentirschlieRer inkl. integrierter
Offnungsbegrenzung und FeststelleinheilE

Bitte beachten:

Nebeneinander liegende Kassettentore mit bzw. ohne Schlupftir in
gleicher Torbreite sind unter Umsténden in der Kassettenaufteilung
nicht ansichtsgleich.

Handbetétigte Tore mit Schlupftir haben keinen Auf3en-Torgriff. Sie
werden von innen verriegelt.

Optionale Ausstattung

Aluminium-Tarrahmen in RAL nach Wahl (auch abwei
chend zur Torfarbe) oder in einer dem Dekor angepass
ten Farblackierung (Oberflachen Planar, Decograin,
Duragrain)

integrierter TurschlieBer inkl. Feststelleinheit fur
optimalen Schutz und beste Toransichi&l
Mehrfachverriegelung mit jeweils einem Bolzen

und einem Hakenriegel pro Lamelle fiir eine bessere
Stabilitat und eine erhohte Einbruchhemmundid
voreilende Lichtschranke VL 2 stoppt das Tor
bertihrungslos und erhsht die SicherheilEl

NEU. Stangengriff in Schwarz / Grun, fur Fluchttir,
innen (Panikschloss erforderlichil
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Nebentiren
NT 60/NT 80

TlrgroRen*

Breite (1-fluglig) 875—-1330 mm
Breite (2-fliglig) 1331 —-3000 mm
Hoéhe (1-/2-fliglig) 1800 — 2558 mm

Flugelrahmen

Ausfiihrung Schmallll (Profiltyp 1,
nur fur 1-fluglige Nebentiren)
Ausfihrung BreitBEl (Profiltyp 2)

Standardausstattung

60 mm starke witterungsbestandige Aluminiumprofile

in der Farbe der Lamellerl bzw. bei Duragrain
Fullungen in einem dem Dekor angepassten Farbton
Gangfligel mit Kunststoff-Driickergarnitur schwarz
mit Ovalrosetten und Profilzylinderschlos&l
3-dimensional verstellbare Bander wahlweise in
Schwarz, Wei8 oder Aluminium-NaturtoriEl
Standriegel zur Verriegelung des Standfligels bei
zweifliigligen Nebentiirerid

Optionale Ausstattung

verdeckt liegende Bander fiir eine elegante Tliran
sicht in der Ausfiihrung mit Aluminium-Blockzargdidl
Einbruchhemmende RC2-Sicherheitsausstattung
mit 3-fach-Verriegelung (Falle, Riegel, 2 Schliel3-
haken) und Sicherheitsrosette fur die Ausfiihrung
mit breitem Flugelrahmen (Profiltyp 25l
zweifluglige Nebentlren mit asymmetrischer Teilung
(Gehflugel immer 870 mm Breite im GrélRenbereich
von 1330-2000 mm RAMB)

NEU. mechanische Feststelleinheit fur Gang- und
StandeUgeIﬂ zur Fixierung der Tarfligel im geoff-
neten Zustand am Boden

NEU. mechanische Feststelleinheild zur Fest-
stellung der Turfligel und Feststellungen an jeder
gewlnschten Position, mit Zugglocke zum Lésen
der Feststellung

Drucker- oder Wechselgarnituren in Aluminium-
Naturton K, Aluminiumguss RAL 90168, Edelstahl
gebirstet BBl und Aluminiumguss SchwarziZl

* abhangig von Flugelrahmenausfiihrung
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Waéarmegedammte Ausfiihrung NT 80

« thermisch getrenntes Aluminium-Profil-
system, Zarge und Schwelle

* 80 mm Bautiefe

Mehrzwecktir MZ Thermo
« thermisch getrenntes Tirblatt und Zarge
¢ sehr guter Warmedammwert von
1,2 W/(mz-K).
¢ optional in RC2 Ausfihrung (KSI Thermo)

Weitere Informationen finden Sie

in der Broschire Stahlturen.
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Drehfligeltore

DFT 42

2]
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TorgrofRen

Breite 1330 —-3000 mm
Hbhe 1960 —-2500 mm

Standardausstattung

Torfullung aus 42 mm starken Lamelleril

fur S-Sicke, M-Sicke, L-Sicke, D-Sicke und T-Sicke

in alle Farben und Dekoren

60 mm starke Aluminium-Rahmenprofile in Lamellen-
farbe (bei Decograin und Duragrain Fullungen in einem
dem Dekor angepassten Farbtonj&l

3 stabile Bander je Torflugel (ein Band mit Sicherung)
im Aluminium FarbtonlEl

3-seitige doppelte Anschlagdichtung und doppelte
Lippendichtung im SchwellenbereichEl

Gangfligel mit Aluminium-Drickergarnitur und
ProfilzylinderschlosdEl

Standfliigel mit Tortreibriegeld

Optionale Ausstattung

« NEU. mechanische Feststelleinheild fir Gang- und
Standfliigel zur Fixierung der Fliigel im geoffneten
Zustand am Boden

» mechanische Feststelleinheit mit Brems- und
Dampfungsfunktion zur Vermeidung des Zu- bzw.
Aufschlagen der Flugel und Feststellungen an jeder
gewiinschten PositionEl

» verdeckt liegende Bander fur eine elegante Toransicht

» gekropfte Drucker- oder Wechselgarnituren in Alu-
minium-Naturton B und Aluminiumguss Schwarzkd

Antriebsausstattung

« Flugeltorbeschlag inkl.
Abdeckung fur die
Antriebe ProMatic 4 oder
SupraMatic 4 Kl

» verdeckt liegende Bander

e Finger- bzw. Eingreif
schutz fir eine hohe
Sicherheit innenf&
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Antriebe
SupraMatic 4

Supra-schnelle Toréffnung
und smarte Zusatzfunktionen

75% hohere Offnungsgeschwindigkeit*

von bis zu 25 cm/s reduziert Warme-

verluste

BlueSecur App

smarte Bedienung mit der

komfortable Garagenbeluftung
zusatzliche Offnungshéhe

bis zu 3-mal (SupraMatic E) bzw. 5-mal*

(SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung

* kinderleichte Programmierung durch
zweifache 7-Segment-Anzeige

» hochwertige Edelstahl-Antriebshaube

* Vernetzung zu Smart Home Systemen
durch serienmafige HCP-Schnittstelle

e geringer Stromverbrauch im Standby

von unter 1 Watt

Garagentor-Antriebe

SupraMatic E

<‘-_> BiSecur

SerienmaBiger 4-Tasten-
Handsender HSE 4 BS,
Strukturoberflache Schwarz
mit Chromkappen

’ Nur bei Hérmann

SupraMatic P

Bluetooth-Empfanger

integriert,
ein- und ausschaltbar

integriert, I Europaisches Patent

ein- und ausschaltbar

HCP-Bus-Anschluss integriert integriert ®® Harmann Bluesecur
Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10 50/10

Zug- und Druckkraft 650 N 750 N

Spitzenkraft 800 N 1000 N

Offnungsgeschwindigkeit max. 25 cm/s 25 cm/s

Beleuchtung 20 LED 30 LED-Lauflicht

Torbreite max. 5500 mm 6000 mm

Torflache max. 13,75 m2 15 m?

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3
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Antriebe
ProMatic 4

Premiumqualitat zum
attraktiven Preis

40% hohere Offnungsgeschwindigkeit*
von bis zu 20 cm/s

komfortable Garagenbeliftung

zusatzliche Offnungshohe
* bis zu 2-mal* hellere LED-Beleuchtung

* Vernetzung zu Smart Home Systemen
durch serienméafige HCP-Schnittstelle

» geringer Stromverbrauch im Standby
von unter 1 Watt

Garagentor-Antriebe

ProMatic 4

ProMatic 4 Akku

Bluetooth-Empfanger

optional (HET-BLE)

optional (HET-BLE)

HCP-Bus-Anschluss integriert integriert
Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10 5/2
Zug- und Druckkraft 600 N 500 N
Spitzenkraft 750 N 600 N
Offnungsgeschwindigkeit max. 20 cm/s 16 cm/s
Beleuchtung 10 LED 10 LED
Torbreite max. 5000 mm 4000 mm
Torflache max. 11,25 m2 9 m2

<‘-;>BiSecur

SerienmaRiger 4-Tasten-
Handsender HSE 4 BS,
Strukturoberflache Schwarz
mit Kunststoffkappen

ProMatic 4 Akku
fur Garagen ohne Stromanschluss

Akku mit Solarmodul
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Zubehor

Handsender

¢_>BiSecur

HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfrage
taste, Hochglanzoberflache
Schwarz oder Weil3

HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfrage
taste, Strukturoberflache Schwarz
matt

HS 4 BS
4 Tastenfunktionen,
Strukturoberflache Schwarz matt

1 Tastenfunktion,
Strukturoberflache Schwarz matt

HSE 1 BS

1 Tastenfunktion, inkl. Ose fiir
Schliisselanhanger,
Strukturoberflache Schwarz matt

HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Ose fir
Schlisselanhanger, Strukturober
flache Schwarz matt mit Chrom-
oder Kunststoffkappen

HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Ose fiir Schlisselanhanger
Hochglanzoberflache mit Chromkappen,

Farben (Abb. von links): WeiR, Anthrazitgrau,
Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, Silber

HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt,

2 Tastenfunktionen, auch als
Schliisselanhanger verwendbar

HSZ 1 BS/HSZ 2 BS

1 bzw. 2 Tastenfunktion,

zum Einschub in Kfz-Zigaretten-
anzunder

Weitere Informationen
finden Sie in der
Broschire Torantriebe
und Smart Home
Systeme.
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zur Ansteuerung von bis zu 3
Toren, mit extra gro3en Tasten,
stoRfestes Gehause,
Schutzart: IP 65



Funktaster

<‘;>BiSecur

Funk-Codetaster

FCT 3BS

3 Funktionen, mit beleuchteten
Tasten, Unterputz- bzw. Aufputz-
montage moglich, Kunststoffge
hause in Lichtgrau RAL 7040 (auch
mit 10 Funktionen und Klapp-

Funk-Codetaster

FCT 10 BS

10 Funktionen, mit beleuchteten
Tasten und Klappdeckel, Unter
putz- bzw. Aufputzmontage
moglich, Kunststoffgeh&duse
lackiert in WeiBaluminium

Funk-Fingerleser

FFL 25 BS

2 Funktionen, bis zu 25 Finger-
abdriicke, mit Klappdeckel,
Unterputz- und Aufputzmontage
moglich, Kunststoffgehause
lackiert in WeiRaluminium

Funk-Innentaster

FIT5BS

4 Tastenfunktionen plus Abfrage
taste, Kunststoffgehause in
Reinwei3 RAL 9010

deckel, lackiert in WeiRaluminium RAL 9006 RAL 9006

RAL 9006 erhaltlich)

Taster

Funk-Innentaster Innentaster Transpondertaster Codetaster
FIT 2-1 BS IT 1b-1 TTR 1000-1 CTP 3-1

2 Funktionen, Anschlussmaoglich
keit von max. 2 Bedienelementen
Uber Kabel z. B. Schlisseltaster,
Kunststoffgeh&duse in Reinweil
RAL 9010

grof3e, beleuchtete Taste zur
komfortablen Offnung des Tors,
Kunststoffgehause in Reinweif3
RAL 9010

1 Funktion, 1000 einlernbare
Schlissel, Lieferumfang: 1 Schlis
sel und 1 Karte (weitere auf
Wunsch), Zink-Druckguss-Gehéause
in WeiRaluminium RAL 9006

3 Funktionen, mit beleuchteter
Beschriftung und bertihrungsemp
findlicher schwarzer Touchflache,
Zink-Druckguss-Gehause in
Weifaluminium RAL 9006

Codetaster

CTV 3-1

3 Funktionen, besonders robust
mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-
Gehéause in WeiRaluminium

RAL 9006 mit Edelstahl-Blende

Fingerleser

FL 150

2 Funktionen, Ansteuerung durch
Fingerabdruck, bis zu 150 Finger
abdrucke speicherbar, Zink-Druck
guss-Gehause in WeiRaluminium
RAL 9006 mit Edelstahl-Blende

Schllsseltaster

Kl sTup 50

H sTAP 50

Unterputz- und Aufputzausfiihrung,
inkl. 3 Schliussel, Zink-Druckguss-
Gehause in Weialuminium

RAL 9006 mit Edelstahl-Blende

Klimainnensensor HKS!I [El

zur Uberwachung der Luftfeuchtig
keit und automatischen Beliuftung
der Garage, Kunststoffgehause in
Reinwei3 RAL 9010
AuRensensor HKSA H

zur Messung der Luftfeuchtigkeit
im Au3enbereich, Kunststoffge-
héuse in Reinwei3 RAL 9010
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Modernisierungslésungen
Fur besondere Einbausituationen

Standardmontage [l

Im Idealfall bietet die vorhandene Garage min. 90 mm
im Seitenanschlag. Dann kann die Zarge hinter der Off
nung direkt mit der Wand verschraubt werden. H6rmann
Sektionaltore werden mit allen erforderlichen Befesti
gungsmaterialien fur diese Einbausituation ausgeliefert.

Set Zargenunterfutterung 2 |

Das Kunststoff-Profil wird zwischen Zarge und Mauerwerk
montiert. Bei feuchten AuRenwénden wird so eine Uber
tragung der N&sse auf die Zarge verhindert und Rost-
bildung wirksam vorgebeugt.

Zargenverkleidungen

Fur eine harmonische Gesamtansicht kdnnen die Seiten-
zargen mit Zargenverkleidungen einfach an die Oberflache
der Lamellen angepasst werden.

El 55 mm breite Zargenverkleidung inkl. Klebepads

zur leichten Montage hinter der Offnung, mit geringem
Seitenanschlag (< 90 mm)

3 90 mm breite Zargenverkleidung zur Montage in der
Offnung, wandbiindig

Spezialanker zur seitlichen Zargenbefestigung

Mit dem optionalen, universell anwendbaren Spezialanker
kann die Zarge des Sektionaltors an der Seitenwand

der Garage befestigt werden. Wandunebenheiten kdnnen
leicht ausgeglichen werden und die Laibung bleibt unver
sehrt.

El Montage bis 35 mm Wandabstand

3 Montage bei schrager und unebener Seitenwand

El Montage mit Warmedamm-Verbundsystem

3 Montage bei nichttragenden Fassaden (Klinker oder
Warmedammung) mit Seitenanschldgen von 90 bis

125 mm und Befestigungstiefen von 160 bis 240 mm
(jeweils abhangig von der Ankerausfiihrung).
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Sturmschwelle

Das Profil wird einfach am Boden montiert und dichtet
die Torunterkante zusatzlich ab. Es verhindert das Ein-
dringen von stehendem Wasser auf der gesamten Tor-
breite. Durch die geringe Hohe ist ein barrierefreier
Zugang gewahrleistet.

Ausgleichssets bei schragen Boden [El

Das verstellbare Bodenprofil gleicht die Unterkante des
Torblatts bis zu einem Héhenunterschied von 20 mm aus.
Das Set zum Zargenausgleich besteht aus 2,5 mm dicken
Kunststoff-Platten, die passgenau unter die Zargenfil3e
gelegt werden.

Austausch von Schwingtoren

Beim Ausbau eines alten Schwingtors und Einbau eines
neuen LPU 42 Sektionaltors muss oft der Boden auf-
wendig begradigt werden. Mit unseren Modernisierungs-
I6sungen entfallen diese Arbeiten.

Anschlagschiene Renovierung El
Ersetzt die alte Anschlagschiene eines Schwingtors flr
einen sauberen Bodenabschluss zur Garage.

Set Tieferlaufer

Das Set besteht aus einem Ausgleichsprofil und speziellen
Torbeschlagen. Bei Verwendung des Sets muss die Zarge
um 25 mm gekurzt werden. Diese kann entweder in dem
gewiinschten Maf bestellt werden oder bauseitig gekurzt
werden.

Set Reno Rz

Der hintere Teil des Kunststoff-ZargenfuBes wird ausge
klinkt, so dass dieser auf der Bodenschiene des alten
Schwingtors montiert werden kann. Das Set besteht aus
einem speziellen Auflaufstiick und einer speziell geformten
Bodendichtung, die das Tor sauber vor der Anschlag
schiene abdichtet.

10|
a
a
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Modernisierungslésungen
Mit eleganten Blenden

Sturzausgleichsblende Kl

Im Idealfall bietet die vorhandene Garage min. 100 mm
Freiraum im Sturzbereich (min. 115 mm bei Toren mit
Antrieb). Die Sturzausgleichsblende fir die Standard-
montage hinter der Offnung wird serienmaRig in 95 mm

Blendrahmen-Set fur Sturz und Seitenwand

Fiir die Montage in der Offnung kann ein Tor in einer
glunstigen Norm- oder Modernisierungsgrof3e montiert
werden. Der verbleibende Spalt zwischen Sturz und
oberster Torlamelle bzw. Seitenwand und Seitenzarge

Hohe geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie die Blende (max. 30 mm) wird mit Hilfe des optionalen Blend-

auch in 125 mm Hdéhe. rahmensets abgedeckt. Dieses Set besteht aus
Blenden, Endkappen und Befestigungsmaterial. Mit
Doppelwandige Lamellenblende El einer optionalen Zargenverkleidung wird zusétzlich
Eine ansichtsgleiche, doppelwandige Lamellenblende fir  die Seitenzarge abgedeckt:
die Montage in der Offnung liberdeckt einen gréReren 3 95 mm Breite fiir die Montage in der Laibung
Spalt zwischen Decke und Sturzausgleichsblende. Nach [l 125 mm Breite fiir die Montage vor der Laibung.
technischer Prifung sind auch Verglasungen maéglich.

Renovierungsblenden-Set B

Unschodne Spalten und ausgebrochene Mauerkanten im
Sturz und Laibungsbereich lassen sich mit der optionalen
Renovierungsblende leicht und sauber Uberdecken.

Maurer- und Beiputzarbeiten kdnnen somit entfallen.

Diese Blende kann optional auch als Aluminium-Lichtband
geliefert werden.

Flachenbundige Sturzausgleichsblende El

Bei LPU 42 Toren ist die flachenbindige Sturzausgleichs
blende die eleganteste Lésung fiir einen unsichtbaren
Ubergang von Blende zum Torblatt. Bei geschlossenem
Tor schlie3t das obere Torglied flachenbiindig an die

Blende an.
H a
2 | 3 | 4]
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Woodgrain  Slategrain

Silkgrain

Sandgrain

Planar

Decograin

Duragrain

Zargenverkleidung

Sturzausgleichsblende

Lamellenblenden

Blendrahmenset

Flachenbiindige
Sturzausgleichsblende

Renovierungsblenden-Set

=gleiche Oberflache, Farbe oder Dekor wie die Torlamelle
=glatte Oberflache in gleicher Farbe wie die Torlamelle
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GrofRen und Einbaudaten
LPU 67 Thermo, LPU 42, ART 42, ART 42 Thermo, ART 42 Vitraplan

Norm- und SondergréRen v Modernisierungs-
groRken?
3000
2850
2750
s s
g 2600 x
2 2500 2
el Q
& 2375 =
[ [
E 2250 E
2 2
@ 2125 3
r — == - - | 14
2080 2205
2000 2080
1900 1900
o wn o Yol o o o o o o o o o o o o o o wn o o
n ~ o N n o n o n o n o n o n o o (=} L < <
N gl n © ~ o N n ~ o N wn ~ o N n o — [d < (<2}
N N N N ~N o™ o™ o™ (3] < < < < n Te} Tel © ~N N N N
Lichtes Zargenmalf3 (LZ) Lz
o n o Yo} o o o o o o o o o o o o o o [Te] o o
o« n [*o) o o o) o l32) [ee) o [*o) o o) o (o] 0 ~ (=] N N
< n © 0 (=2} L < ©O D < ©o (=2} Rl < ©O b [ < © b
N N N ~N N o o o™ 3] < < < Te} [Te] wn © ~N ~N N o™
Garageninnenman (GIM) GIM

= lieferbare NormgroRRen abhéngig von Tortyp und Tormotiv, ZwischengréRen als SondergréRen lieferbar

U LPU 67 Thermo ist nur in SondergréRen bis 5000 mm Torbreite lieferbar, SPU F42 Plus bis TorgréBen 7000 x 5000 mm lieferbar,
ART 42/ART 42 Thermo bis 5500 x 2250 mm lieferbar

2 nicht moglich bei Kassettenmotiven mit Decograin Oberflache und Massivholztoren

Z-Beschlag fiir LPU 42 Silkgrain, Z-Beschlag N-, L-Beschlag
LPU 67, ART 42, ART 42 Thermo

Deckenhohen und lichte Durchfahrtshéhen

Z-Beschlag N-Beschlag L-Beschlag Z-Beschlag
min. DEY LDH? min. DEY LDH min. DEY LDH?® min. DE? LDH
mit Antrieb mit Antrieb
3000 3210 3000 3115 2970
2850 3060 2850 2965 2820
§ 2750 2960 2750 2865 2720 §
B’ 2600 2715 2570 2810 2600 2715 2570 B’
=§ 2500 2615 2470 2710 2500 2615 2470 =§
<2 <2
g 2375 2490 2345 2585 2375 2490 2345 g
g 2250 2365 2220 2460 2250 2365 2220 2
© ©
o 2125 2240 2095 2335 2125 2240 2095 o 2205 2320 2175
2000 2115 1970 2210 2000 2115 1970 2080 2195 2050
1900 2015 1870 2110 1900 2015 1870 1900 2015 1870
mit Handbedienung mit Handbedienung
3000 3210 2950 3100 2900
2850 3060 2800 2950 2750
E 2750 2960 2700 2850 2650 E
; 2600 2700 2520 2810 2550 2700 2520 ;
=§ 2500 2600 2420 2710 2450 2600 2400 =§
<2 <2
g 2375 2475 2295 2585 2325 2475 2275 g
g 2050 2350 2170 2460 2200 2350 2150 2
© ©
o 2125 2225 2045 2335 2075 2225 2025 o 2205 2305 2125
2000 2100 1920 2210 1950 2100 1900 2080 2180 2000
1900 2000 1820 2110 1850 2000 1820 1900 2015 1870

Y mit ThermoFrame und Antrieb oder mit RC2-Ausstattung: siehe Einbaudaten
2 LPU 67 Thermo: LDH—-55 mm
¥ LPU 42: LZ>3010 mm = LDH-80 mm; LPU 67 Thermo: LZ <3000 mm = LDH-55 mm, LZ>3010 mm = LDH-105 mm
MaRe in mm
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Vertikalschnitte (mit Antrieb)
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Horizontalschnitt
Z-, N-, L-Beschlag

i LZ Il
\ 0 \
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! =
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T ‘ T Innen ‘
4.‘ 90 |=—o . ‘__90
| GIM LZ+180 |
Einbau mit Z-, N-, L-Beschlag
Gesamtlange Antriebe (W) Z-Beschlag N-Beschlag L-Beschlag
Tore mit Antrieb
2125 (K) 3200 3200% 3200
2250 (K) 32002
Torhéhe 2375 (M) 3450 34500 3450
max. 2500 (M) 34502
2600 (L) 4125
3000 (L) 4125 4125

Y Torhohe max. nur fir LPU 67 Thermo
2 Torhohe max. nur fir LPU 42

Erlauterungen

Antriebsschienen

K Kurze Schiene

M Mittlere Schiene

L Lange Schiene
BestellmaRle

Lz Lichtes ZargenmaR

RM Rastermaf3hdhe

DE Deckenhdéhe

w Gesamtlange Antrieb

LDH Lichte Durchfahrtshéhe
GIM Garageninnenmalid
ET Einschubtiefe

Hinweis:

Bei Toren in dunklen Farben mit Ausrichtung zur Sonne sollte der
Antrieb 40 mm hoéher montiert werden.

Bitte beachten Sie bei LPU 42 Toren mit RC2-Sicherheitsausstattung,
Torblattgewicht von tiber 170 kg oder Torbreite tlber 5000 mm sowie
bei LPU 67 Toren die abweichenden Mafe in den Einbaudaten.

Beschlagsarten wie hdhergefiihrte Torbeschlage sowie weitere

Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie lhren
Hormann Partner.
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GrolRen und Einbaudaten

Nebentiren

Horizontalschnitte

68 LF=LDB

68

55

o

i
RAM =LF + 136

Innen

Nebentir mit Aluminium-Blockzarge Profiltyp 1
Einbau hinter der Offnung

LF

BRB=LF-10

LDB=BRB-76

Innen

RAM =BRB + 56

Nebentlr mit Aluminium-Eckzarge Profiltyp 1 oder 2

Innenanschlag

Vertikalschnitte
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s I
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Q OFF
0 Z

Nebentir mit
Aluminium-Blockzarge
Profiltyp 2

Einbau hinter der Offnung

DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR
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Nebentlr mit
Aluminium-Blockzarge
Profiltyp 2

Einbau in der Offnung

10 68

=~

Nebentir mit Aluminium-Blockzarge Profiltyp 2

Einbau in der Offnung

LF

RAM=LF—-20

| - f—=

166
||
LDB = RAM - 136

[
1 Js
—

68 || 10
Bt

2-fluglige Nebentir mit Aluminium-Blockzarge Profiltyp 2

Einbau in der Offnung

» 2-fluglige Nebentir mit asymmetrischer Teilung

» 2-fliglige Nebentiir nach innen und auRen 6ffnend

©
ol N
= |» +
| | §
LT
w| | | 1
Sin|m ]
I =
x| <
1] ) o
-

Innen

A

YA

Nebentir mit
Aluminium-Eckzarge
Profiltyp 2
Auflenanschlag

MaRe in mm



Nebentiren aus Stahl

Profiltyp 1 (Einbau hinter der Offnung) mit S-, M-, L-Sicke, S-Kassette, Blockzarge

LF der Offnung Bestellmal = RAM Dru;l;(%};t'j:he* Torgliederhdhe B
855 — 875 x 1990 - 2000 990 x 2058 955 500
855 — 875 x 2115- 2125 990 x 2183 1010 531
980 — 1000 x 1990 - 2000 1115 x 2058 955 500
980 — 1000 x 2115- 2125 1115 x 2183 1010 531

Profiltyp 2 (Einbau hinter der Offnung) mit S-, M-, L-, D-Sicke, S-Kassette, Blockzarge

LF der Offnung Bestellmal = RAM Druacgtgl;t'j:he* Torgliederhéhe B
855 — 875 x 1990 - 2000 990 x 2058 1050 500
855 — 875 x 2115- 2125 990 x 2183 1050 531
980 — 1000 x 1990 - 2000 1115 x 2058 1050 500
980 — 1000 x 2115- 2125 1115 x 2183 1050 531

Profiltyp 2 (Einbau in der Offnung) mit S-, M-, L-, D-Sicke, Blockzarge

LF der Offnung Bestellmall = RAM Dm;g%g?:he* Torgliederhéhe B
875 x 2000 855 x 1990 1050 500
875 x 2125 855 x 2115 1050 531

1000 x 2000 980 x 1990 1050 500

1000 x 2125 980 x 2115 1050 531

Profiltyp 1 (nur nach innen 6ffnend, Einbau Innenanschlag) mit S-, M-, L-Sicke, S-Kassette, Eckzarge

Bestellmal? = BRM Dri];:gegr;'c')':he* Torgliederhéhe B
875 x 2000 955 500
875 x 2125 1010 531
1000 x 2000 955 500
1000 x 2125 1010 531

Profiltyp 2 (Einbau Innen- oder AuBenanschlag) mit S-, M-, L-, D-Sicke, Eckzarge

Driickerhdhe*

Bestellma3 = BRM ab OFF Torgliederhéhe B
875 x 2000 1050 500
875 x 2125 1050 531
1000 x 2000 1050 500
1000 x 2125 1050 531

MaRe in mm

Erlauterungen

P1 Profiltyp 1 (schmaler Fligelrahmen)

P2 Profiltyp 2 (breiter Flugelrahmen)

LDB  Lichte Durchgangsbreite
LDH Lichte Durchgangshéhe
RAM RahmenauRenmaf}

LF Lichtes Fertigmaf

BRM  BaurichtmaR

BRB  BaurichtmaB-Breite

BRH BaurichtmaB-Hohe

OFF  Oberkante Fertigful3boden

SondergréfRen
1-fluglige Nebentiren:
auf Anfrage

2-fluglige Nebentiren:
1330-2500 x 1960 — 2558 mm

* Druckerh6hen bei Sondergrof3en finden

Sie in den Einbaudaten.

Weitere Informationen finden Sie in den Einbau-

daten oder fragen Sie lhren Hérmann Partner.
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Erleben Sie H6rmann Qualitat
bei Neubau und Modernisierung

Hérmann Produkte tGberzeugen mit Langlebigkeit und hoher Funktionalitat. So
kénnen Sie Ilhren Neubau und auch Ihre Modernisierung rundum bestens planen.
Die sorgsam aufeinander abgestimmte Losungen machen |hr Zuhause schoner,
sicherer und komfortabler.

GARAGENTORE. TOR- UND TURANTRIEBE. HAUSTUREN. ZIMMERTUREN.
STAHLTUREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.

Stand 08.2024 / Druck 08.2024 / HF 85184 DE / SAP 366896 / G.XX / Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgefiihrt und entsprechen nicht immer der Standardausfiihrung. Die abgebildeten Oberflachen und Farbe
aus drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck, a
zugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.



