"‘\..F\\x -

\\ \ H_,.#"f Hf ) =l ’f'___,-' e..!-{, ,»", .
e > G AN
\ \ ”\\ e . e -

DOPPEL- UND
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Markenqualitat —
Made Iin Germany

Das Familienunternehmen Hormann bietet alle wichtigen Bauelemente fiir das Bauen
und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach

dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darliber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter
intensiv an neuen Produkten, standigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen.

So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.
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neutral

Wir nutzen 100% Okostromvon  [RSLLANI3H <
i naturstrom == .
i Das Okostromlabel

ENERGIE MIT ZUKUNFT

der Umweltverbande
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Nachhaltig geplant
fur zukunftsweisendes Bauen

Erfahrene Fachberater der kundennahen Vertriebsorganisation begleiten Sie von
der Objektplanung Uber die technische Klarstellung bis hin zur Bauabnahme.
Komplette Arbeitsunterlagen, wie z. B. Einbaudaten, erhalten Sie immer aktuell

unter www.hoermann.com

6 GUTE GRUNDE FUR HORMANN



NACHHALTIG DOKUMENTIERT. Hormann hat sich die Nach
haltigkeit durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO
14025 vom Institut fir Fenstertechnik (ift) in Rosenheim bestati
gen lassen. Diese EPD wurde auf Basis der EN ISO 14025:2011
und der EN 15804:2012 +A1:2013 erstellt. Zusatzlich gilt der
allgemeine Leitfaden zur Erstellung von Typ Ill Umweltprodukt-
deklarationen. Die Deklaration beruht auf den PCR-Dokumenten
.PCR Teil A“ PCR-A-0.3.2018 und ,Turen und Tore" PCR-
TT-2.2:2018.

PRODUKTPORTAL FUR ARCHITEKTEN UND PLANER.
Eine klare Bedienstruktur sowie die Suchfunktion bieten lhnen
einen schnellen Zugriff auf Ausschreibungstexte, Technische
Daten, Zertifikate, CAD-Zeichnungen und vieles mehr. Weiterhin

kénnen von vielen Produkten die BIM-Daten fir den Building
PRODUCTS . . .
FOR BIM Information Modeling Prozess zur effizienten Planung, Entwurf,
wir sind Mitglied des Fachver- Konstruktion und Verwaltung von Gebauden bereitgestellt
bands Bauprodukte digital im
Bundesverband Bausysteme e.V. werden. Fotos und fotorealistische Darstellungen ergénzen

die Informationen vieler Produkte.

[EF%E] Ausschreibungstexte, CAD-Zeichnungen, BIM-Daten

und Dokumente fir Ihr Projekt finden Sie unter:
https://produktportal.hoermann.de
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Ruhiger, leiser Torlauf
auch beil hoher Frequenz

Doppelte Laufrollen in der Filhrungsschiene und kugelgelagerte Fuhrungsrollen lassen das Tor
sanft, leise und absolut prazise laufen — selbst im Dauergebrauch. Die Kipptore ET 450 und
ET 500 Serie 3 und das Schiebetor ST 500 sind fir eine Lebensdauer von mindestens 250000
Torzyklen ausgelegt, das Schwingtor N 500 optional mit verstarktem Federpaket fir ca.
100000 Torzyklen. Dank neuer optionaler Schwingungsisolatoren ist das ET 500 Serie 3 bei
Einbau hinter der Offnung jetzt nach DIN 4109-1:2018-01 zertifiziert und fliisterleise.

8 GUTE GRUNDE FUR HORMANN



BILD SEITE 8.Kipptor ET 500 Serie3, Motiv 420, Anthrazitgrau RAL 7016

Geprift und
J zerti ziert

GEPRUFTE EINHEIT VON TOR UND ANTRIEB.
Alle Doppel- und Sammelgaragentore werden immer zu

sammen mit den jeweils passenden Antrieben von un
abhangigen, anerkannten Instituten gepriuft und zertifi
ziert. So wird sichergestellt, dass die Einheit aus Tor und
Antrieb einwandfrei und sicher lauft.

NEU. FLUSTERLEISE. Das ET 500 Serie 3 ist bei
Einbau hinter der Tordffnung jetzt nach DIN 4109-
1:2018-01 zertifiziert und damit nachweislich besonders
leise. Die offizielle Schallmessung ergab weniger als 30
dB und extrem reduzierte Vibrationen. Die eingebauten
Schwingungsisolatorenlill, isolieren jeden Befestigungs
punkt im Baukorper. Das Sammelgaragentor ET 500
eignet sich so besonders gut fur den Einbau in Hotels,
Gebauden mit Wohnungen oder Birogebaude.

RUNDUM GUT GESICHERT. Die offene
Konstruktionsweise mit Sicherheitsabstanden zwischen
Torblatt und Baukdrper bietet an den Seiten- und Unter
kanten zuverlassigen Schutz vor Verletzungen der Fin
ger. Ein speziell geformtes EPDM-Profil schitzt die
SchlieBkante des Torfligels. Beim Schiebetor ST 500
sichert eine integrierte Lichtschranke zusatzlich den
Offnungsbereich des Tores. Die Kipptore ET 450 und

ET 500 Serie 3 verfiigen Uber eine zusatzliche (werkseitig
vormontierte) zweite Lichtschrankéd.

PRAKTISCHE SCHLUPF- UND NEBENTUREN.
Die Doppel- und Sammelgaragentore erhalten Sie auf
Wunsch auch mit praktischer Schlupftiir* oder zum je
weiligen Motiv ansichtsgleichen NebentlirenDie
Schlupftir ist mittig angeordnet. Ein integrierter Oben
tirschlieBerEl und verdeckt liegende BanderEl gehdren
zum serienmafigen Lieferumfang.

* nicht erhéltlich beim ET 450 N
HORMANN 9



Innovative
Antriebstechnik

Hérmann Antriebe Gberzeugen mit mehr Komfort, smarten Funktionen und intelligenter
Technik. Bei unerwarteten Hindernissen stoppen die serienmafige Abschaltautomatik

und die SchlieBkantensicherung das Tor sicher und zuverlassig. Und durch den Sanft-Start
und Sanft-Stopp 6ffnet und schlief3t Ihr Tor ruckfrei und leise.

10 GUTE GRUNDE FUR HORMANN



T Soft-Start SCHNELLE TOROFFNUNG. Der Antrieb SupraMatic ist je
~== | Soft-Stopp nach Anforderung in drei Ausfiihrungen erhaltlich und tberzeugt
: mit einer Offnungsgeschwindigkeit von bis zu 0,22 m/s und
J?{ Qﬁnungsgeschwindigkeit smarten Zusatzfunktionen. Mit dem speziell fir Sammelgaragen
= | biszu05m/s entwickeltem Antrieb ITO 500 FU 6ffnen Sie die Kipptore ET 500

|

und Schiebetore ST 500 mit einer Offnungsgeschwindigkeit
von bis zu 0,5 m/s besonders schnell.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 36.

SERVICEFREUNDLICH. Die Inbetriebnahme, der Service und
Montage- und
servicefreundlich die Wartung von Toren mit dem Antrieb ITO 500 FU ist Uber die
neue BlueControl App einfach und komfortabel méglich.
Hormann BlueControl App
beim Antrieb ITO 500 FU und Steuerung 560

Erhaltlich fur Kipptore ET 500 und Schiebetore ST 500 mit
dem Antrieb ITO 500 FU und Steuerung 560.

=) |

Die Hérmann BlueControl App ermdglicht eine smarte Einrichtung und
Einstellung der Torsteuerung.

BILD SEITE 10:Kipptor ET500 Serie3,
Motiv 413, Anthrazitgrau RAL 7016
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Intelligenter
Bedienkomfort

Hdrmann bietet Ihnen ein umfassendes Zubehdrprogramm von Handsendern und Bedien-
elementen Uber Standsaulen bis hin zur Signalleuchtenanlage. So bedienen Sie einfach,
sicher und komfortabel Ihre Torantriebe. Alle Antriebe, Empfanger und Bedienelemente mit

BiSecur Funktechnik sind miteinander zu 100% kompatibel.

12 GUTE GRUNDE FUR HORMANN



o ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT.Das bidirektionale Funksystem BiSecur
<-:> Blsecur mit besonders sicherem Verschlisselungsverfahren sowie stabiler, st
rungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr
Funksignal kopieren kann. Das bestatigen auch die Sicherheitsexperten
' Nur bei HGrmann

der Ruhr-Universitat Bochum und von unabhangigen Prifinstituten.
|

F: [El Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter
s www.hoermann.com/videos

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 36.

SPEZIELL FUR SAMMELGARAGEN. Mit dem optionalen Sammel-
garagen-Empfanger und der leicht zu bedienenden Software kénnen
Sie einfach und ubersichtlich bis zu 1000 Handsender verwalten.
Uber das dazugehorige Handsender-Programmiergeréat lesen Sie die
868 MHz-Festcodes* der Handsender ein, ordnen diese den einzelnen
Wohnungen zu und Ubertragen die Funkcodes mit einer Speicherkarte
auf den Sammelgaragen-Empféanger.

* kein BiSecur Funk

BILD SEITE 12:Schwingtor N 500,
Motiv 405 mit bauseitiger Beplankung
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INSPIRATIONEN

NEU. KIPPTOR ET500 SERIE 3. Das Kipptor
ET500 Serie 3 schwenkt beim Offnen und Schlie
Ren nicht aus, die Flache vorm Tor kann daher
vollstandig genutzt werden. Es ist deshalb optimal
fur Sammelgaragen z. B. auch an Gehwegen ge
eignet. Eine zuséatzliche zweite Lichtschranke
sorgt fur besonders hohe Sicherheit beim Perseo
nenschutz. Das ET 500 Serie 3 ist zudem mit
Schlupftir erhaltlich.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 30.



SCHIEBETOR ST500. Die Konstruktion des
Schiebetores ST500 zeichnet sich durch eine
geringe Einbautiefe im Sturzbereich aus.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 32.

OBEN LINKS.Kipptor ET500 Serie 3, Motiv 413 Anthrazitgrau RAL 7016

UNTEN RECHTS.Schiebetor ST500, Motiv 412, Anthrazitgrau RAL 7016

HORMANN
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NEU. OBEN LINKS.Schwingtor ET 450, Motiv 470

UNTEN RECHTS.Schwingtor N 500, Motiv 405 mit bauseitiger Beplankung,
flachenbiindig eingebaut

NEU. KIPPTOR ET 450. Das Kipptor ET 450 Uberzeugt
durch seine Wirtschaftlichkeit und eignet sich hervorra
gend fuar Sammelgaragen. Eine zusatzliche zweite Licht
schranke dient dem erhdhten Personenschutz.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 28.

INSPIRATIONEN



SCHWINGTOR N 500. Das ausschwenkende Schwingtor N 500
bietet sich fur Doppelgaragen im privaten Bereich und fir
Sammelgaragen mit bis zul00 Einstellplatzen an.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 26.

INDIVIDUELLE GESTALTUNG. Alle Tortypen bieten
eine grof3e Vielfalt an Motiven, Vorzugsfarben sowie
bauseitige Gestaltungsmadglichkeiten.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 20.

HORMANN
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BILD SEITE 18.Schwingtor N 500,
Motiv 400 mit bauseitiger Beplankung
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Stahltore
Ubersicht

Motiv

400

402

403

405

Schwingtor N500

Farbe

Verkehrsweifl? RAL 9016
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Verkehrswei3 RAL 9016
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Verkehrsweil3 RAL 9016
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Terrabraun RAL 8028
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Breite max. (mm)
Hohe max. (mm)

5500
2750

5500
2750

5500
2750

5500
2750

Kipptor ET500/ Schiebetor ST500

WeiBaluminium RAL 9006

WeiRaluminium RAL 9006

WeiRaluminium RAL 9006

WeiBaluminium RAL 9006

Farbe 16 Vorzugsfarben 16 Vorzugsfarben 16 Vorzugsfarben 16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl RAL nach Wahl RAL nach Wahl RAL nach Wahl
Breite max. (mm) 6000 6000 6000 60002
Hohe max. (mm) 3000 3000 3000 3000
NEU. Kipptor ET450
Verkehrsweil? RAL 9016
Farbe 16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl
Breite max. (mm) 4500
Hohe max. (mm) 2500
Motiv 420 422 440 470

Schwingtor N500

Farbe

Verkehrsweifl? RAL 9016
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Verkehrsweifl? RAL 9016
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Verkehrsweil3 RAL 9016
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Breite max. (mm)
Hohe max. (mm)

5500
2750

5500
2750

5500
2750

Kipptor ET500/ Schiebetor ST500

Farbe

WeiBaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

WeiRaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

WeiRaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

WeiBaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Breite max. (mm)
Hohe max. (mm)

6000 Y
3000

6000
3000

6000Y
3000

6000
3000

NEU. Kipptor ET450

Farbe

Verkehrswei? RAL 9016

Verkehrsweifl? RAL 9016
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Breite max. (mm)
Hohe max. (mm)

4500
2500

4500
2500

DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR




41274329

413/4339

414

NEU. 416

Verkehrsweil3 RAL 9016
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Verkehrsweil3 RAL 9016
7 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

5500
2750

5500
2750

WeiRaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

WeiRaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

WeiRaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

6000 6000 6000
3000 3000 3000
Verkehrsweil? RAL 9016 Verkehrsweifl? RAL 9016
16 Vorzugsfarben 16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl RAL nach Wahl
4500 4500
2500 2500
4807 NEU. 4979 NEU. 498 © 499

WeiRaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

WeiRaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

WeiRaluminium RAL 9006
16 Vorzugsfarben
RAL nach Wahl

Individuelle Gestaltung

55002
3000

47509
3000

60004
3000

6000
3000

U Torbreite mit Schlupftir max
2 Torbreite mit Schlupftir max
3 Torbreite mit Schlupftir max
4 Torbreite mit Schlupftir max

. 5500 mm % Motive 432, 433 nur fir ET 500/ ST500 lieferbar

. 5000 mm 6 Motive 497, 498 fur ET 500-3 und ST500 lieferbar
. 3750 mm ” Torbreite Motiv 480 mit Schlupftir:

. 6000 mm ET500 max. 4750 mm; ST500 max. 5000 mm

HORMANN
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Stahltore

Torblattausfiihrungen

Motiv 400
Rahmen fir innenliegende, bauseitige Fillung

Motiv 402
Aufliegende, gesickte Stahl-Blechfillung
(NEU. bei ET 450: Aufliegendes Stahl-Sickenblech)

Motiv 403
Innenliegende Schweil3gitterfiullung,
Liftungsquerschnitt 85%

Motiv 405

Rahmen fir aufliegende, bauseitige Beplankung,
Angaben zum max. Fullungsgewicht

finden Sie in den Einbaudaten.

Motiv 412 und 432

Innenliegende Lochblechfillung

(Motiv 412 Stahl-Lochblech,

Motiv 432 Aluminium-Lochblech)

mit runden Aussparungen, Luftungsquerschnitt 46,1%

DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR

Motiv 413 und 433
Innenliegende Lochblechfullung mit quadratischen
Aussparungen, Liftungsquerschnitt 44,4%

Motiv 414
Aufliegendes, gesicktes Stahlblech mit Lochblechfillung, rund oder
quadratisch, Luftungsquerschnitt 46,1% (rund) bzw. 44,4% (quadratisch)

..\

NEU. Motiv 414 (ET 450)
Aufliegendes, gesicktes Stahlblech mit Quadratlochung 50 x 50 mm im unteren
oder oberen Bereich (Abb. zeigt unteren Bereich), Luftungsquerschnitt 11,5%.

e
EEEN
g

—

NEU. Motiv 416 (ET 450)
Aufliegendes, gesicktes Stahlblech mit Gitterfiillung 50 x 50 mm im unteren oder
oberen Bereich (Abb. zeigt unteren Bereich), Luftungsquerschnitt 23,2%

Motiv 420
Innenliegende, glatte Aluminium-Blechfillung
(NEU. bei ET 450 Innenliegende, glatte Stahl-Blechfillung)



Fillungen TRESPA® Dekore

Fur eine harmonische Ansicht

NEU. Motiv 497 mit dekorativen Laminaten
Fir eine harmonische Fassadenansicht erhalten Sie das
Motiv 497 in 15 "Natural"- und in 28 "Wood"-Dekoren.

Motiv 422 n B

Aufliegendes, glattes Aluminiumblech

TRESPA® METEON® Fassadenplatten
EJ talian Walnut Nwo8 Matt B Hardened Brown NMO05 Matt
Bl Halmstad NW28 Matt 3 Natural Chalkstone NA12 Matt

Weitere Information finden Sie unter
www.trespa.com/de_DE/products/Naturals

Motiv 440 www.trespa.com/de_DE/products/wood-decors
Innenliegende Streckgitterfillung,

Liftungsquerschnitt 50%

Motiv 470 NEU. Motiv 497

Fallung mit Aluminium-Stében 20 x 20 x 2 mm, Fallung aus dekorativen Laminaten (HPL-Platten) frei wahlbar,
Liftungsquerschnitt 80% Motiv Wood und Naturals (Abb. zeigt TRESPAMETEON Halmstad NW28 Matt)
NEU. Motiv 470 (ET 450) NEU. Motiv 498

Fullung mit verzinkten Quadratrohrstaben Fullung aus Stahl oder Aluminium, frei wahlbar

30 x 30 x 1 mm, Liftungsquerschnitt 77%

Motiv 480 Motiv 499
Innenliegende Lamellenfiillung, auch erhéltlich mit Individuelles Motiv, frei kombinierte Motivvarianten oder
Luftungsgitter, Aluminiumrahmen, Verglasung und aufliegende Fillung (Abbildung zeigt Grundplatte Cortenstahl)

Streckgitter-Fullung

HORMANN
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Fallungen und Farben
Mehr Spielraum fir Ideen

NEU. Fallungen fur ET 500/ ST 500 Motiv 498

Fur das Motiv 498 sind 180 verschiedene Fillungs
arten erhaltlich (Lochbleche und Streckgitter aus
Stahl und Aluminium, SchweiRgitter aus Stahl). Sie
sind zudem in allen Farben erhaltlich.

Weitere Information finden Sie unter
https://www.mevaco.de

El Wwelle62x22x6
B Kreuz 11
EJ Rundlochung
versetzt 4-6
(1]
2]
3|

RAL nach Wahl
Alle Tortypen erhalten Sie optional in rund 200 Farben nach RAL
sowie in Sonderfarben.

Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.
Die Abbildungen der Farben und Oberflachen sind aus
drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich. Lassen
Sie sich von Threm Hérmann Vertriebspartner beraten.

DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR

Farben N 500

Standardfarbe
El RrRAL 9016

Vorzugsfarben
RAL 9007

RAL 8028
RAL 7040
RAL 7035
RAL 7016
RAL 6009

=J~goNoN-Noln)

RAL 1015

Verkehrsweif}

Graualuminium
Terrabraun
Fenstergrau
Lichtgrau
Anthrazitgrau
Tannengriin

Hellelfenbein



Farben

Fur mehr Gestaltungsfreiheit

Farben ET 450 / ET 500/ST 500

.H

I“““““““‘\ I“““““““‘\ I“““““““‘\ I]“““““““‘

!“““““““‘\ !]“““““““‘

Standardfarbe
El RrRAL 9016
B3 RAL 9006

Vorzugsfarben
RAL 9016

RAL 9006
RAL 9007
RAL 8028
RAL 8003

RAL 8001

Verkehrsweil3 (fur ET 450)
WeiRaluminium (fur ET 500, ST 500)

Verkehrsweil®
Weialuminiun®
Graualuminium
Terrabraun

Lehmbraun

HEEBEBEN

Ockerbraun

1 Vorzugsfarbe fur ET 500 und ST 500
2 Vorzugsfarbe fur ET 450

RAL 7040
RAL 7035
RAL 7030
RAL 7016
RAL 6009
RAL 6005

Fenstergrau
Lichtgrau
Steingrau
Anthrazitgrau
Tannengrin

Moosgriin

-
=]

RAL 5014
RAL 5011
RAL 5003
RAL 3003
RAL 1015

-
]

Taubenblau
Stahlblau
Saphirblau
Rubinrot

Hellelfenbein

HORMANN
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Schwingtor N 500

Ausstattung

ift

ZERTIFIZIERT
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Durchdachte Torkonstruktion

Die robuste und offene Konstruktion garantiert ein prazises
und sicheres Offnen und SchlieRen. Durch die mechanische
Aufschiebesicherung des Antriebs ist das Tor zudem sicher
verriegelt.

Stimmige Toransicht [Ei

Fur eine harmonische Toransicht sind Torblatt und Zargen-
rahmen flachenbundig angeordnet und farbgleich. Das Tor
kann flachenbiindig mit der Fassade, in der Laibung oder
auch dahinter montiert werden.

Sicherer Offnungsmechanismus HEl

Stabile Hebelarme mit kugelgelagerten Lagerbdcken sowie
kugelgelagerte Laufrollen lassen das Tor ruhig, sicher und
sehr prazise laufen. Das speziell dimensionierte Mehrfachfe
derpaket wirkt zweifach: Es unterstiitzt das sichere Offnen
und SchlieBen und verhindert zugleich ein Abstlirzen des
Torblatts. Die offene Konstruktion minimiert auRerdem das
Risiko von Quetschungen.

Gut abgedichtet [El
Doppelte Dichtungen an der Unterkante des Tores verhindern
wirkungsvoll das Eindringen von Laub, Hagel und Schnee.

Komfort mit Antrieb

Das Schwingtor N500 kann mit den Antrieben Supra-

Matic E / P ausgestattet werden. Wird das Tor als Sammel-
garagentor eingesetzt, sind die Antriebspakete Supra-

Matic HT mit interner oder externer Steuerung erforderlich.

In diesen Paketen sind zusatzlich die Lichtschranke EL301
sowie ein Federpaket fiir erhdhte Lebensdauer enthalten.
Fir die Montage des Antriebs ist keine zusatzliche Sturzhdhe
erforderlich. Optional Iasst sich das Tor auch per Hand tber
einen Griff bedienen oder zusatzlich verriegelE.

Berry-Schwingtore N80 fur Einzelgaragen finden
Sie in der Broschure Berry-Schwingtore.

HORMANN 27



NEU. Kipptor ET 450

Ausstattung
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Permanente Funktionalitat auch bei hoher Nutzung

Die wartungsarme Torkonstruktion mit verschleil3freier Gegen
gewichtstechnik sorgt fiir ein leichtgangiges, sehr leises und
sicheres Offnen und SchlieRen. Sie ist fiir mindestens
250.000 Torzyklen ausgelegt.

Sanfter Torlauf ohne Ausschwenken des Torblatts Kl

Dank der prazisen Rollenfihrung in der Filhrungsschiene
bewegt sich das Tor leise und &uf3erst genau. Wird das Tor
hinter der Offnung oder mit Zargenrahmen montiert, kann das
ET450 auch direkt an StralBen oder Gehwegen installiert
werden, da der Torflugel nicht ausschwenkt.

Platzsparende EinbaumaBe El

Das ET 450 bendtigt nur wenig Platz. In Kombination mit dem
Antrieb SupraMatic HT 3 betragt der Sturzbedarf lediglich
120 mm. Auch die seitlichen Anschlage sind platzsparend,
mit einem Bedarf von nur 200 mm (Einbau hinter der Off
nung). Die geringe Zargentiefe von maximal 530 mm ermég
licht es, den Platz direkt neben dem Tor als Stellplatz zu
nutzen. Die minimale Einschubtiefe fiihrt auch im Deckenbe
reich zu mehr Platz.

Stabile und sichere Konstruktion [El

Die gesamte Torkonstruktion ist &uf3erst langlebig und erfer
dert nur wenig Wartung. Die verschleil3freie Gegengewichis
technik ist fur mindestens 250.000 Torzyklen ausgelegt. Zu
satzlich sorgen doppelte Seilztige dafur, dass das Torblatt
nicht abstiirzen kann. Der Torblattrahmen besteht aus 80 mm
breiten und 60 mm tiefen AuBenprofilen. Die Zargenrahmen
und der Gewichtskasten sind serienmafRig verzinkt und optio
nal in Torfarbe erhaltlich.

Optimale Sicherheit mit integrierter Lichtschranke [El

Die offene Konstruktion bietet hdchste Bediensicherheit im
taglichen Einsatz. Sicherheitsabstéande zwischen Torblatt und
Baukdrper sowie an den Unter- und Seitenkanten schitzen
zuverlassig vor Einklemmen. Ein speziell geformtes EPDM-
Bodenprofil mit aktiver SchlieBkantensicherung tragt ebenfalls
dazu bei. Seitliche und obere EPDM-Dichtungen sind optional
erhéltlich. Die zwei integrierten Lichtschranken zum Perso
nenschutz sind bereits in der Zarge vormontiert.

Der Einsatz einer Schlupftir im ET 450 ist nicht méglich.
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NEU. Kipptor ET 500 Serie 3

Ausstattung

2]
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Dauerhaft funktionssicher auch bei hoher Frequenz

Die wartungsarme Torkonstruktion mit verschlei3freier Gegen
gewichtstechnik 6ffnet und schlief3t leichtgangig, sehr leise und
sicher. Sie ist fir mindestens 250000 Torzyklen ausgelegt.
Durch die geringe Zargentiefe kann auch der Platz direkt neben
dem Tor als Einstellplatz genutzt werden.

Ruhiger Torlauf ohne Ausschwenken des Torblatts Kl

Die exakte Rollenfluihrung in der Fihrungsschiene lasst das Tor
leise und &ulerst prazise laufen. Erfolgt der Einbau hinter der
Offnung oder mit Zargenrahmen, kann das ET500 Serie 3 auch
direkt angrenzend an StralRen oder Fullwegen eingebaut wer
den, da der Torflugel nicht ausschwenkt.

Kompakte EinbaumaRe H

Das ET 500 Serie 3 benétigt kaum Platz: In Kombination mit
einem Antrieb liegt der Sturzbedarf bei nui20 mm (SupraMa
tic HT) bzw. 160 mm/200 mm (ITO 500 FU). Gleiches gilt fur
die seitlichen Anschléage: Der Platzbedarf betragt hie200 mm
(Einbau hinter der Offnung). Die geringe Zargentiefe von max.
530 mm fiihrt dazu, dass auch der Platz direkt neben dem Tor
als Einstellplatz genutzt werden kann. Dank minimaler Ein
schubtiefe bleibt im Deckenbereich ebenfalls mehr Platz frei.

Robuste und sichere Konstruktion [El

Die gesamte Torkonstruktion ist duBerst langlebig und
wartungsarm: Die verschlei3freie Gegengewichtstechnik ist fur
mindestens 250000 Torzyklen ausgelegt. Zudem verhindern
doppelte Seilziige ein Abstirzen des Torblatts. Der Torblattrah
men ist aus 80 mm breiten und 90 mm tiefen AuRenprofilen
gefertigt. Die Zargenrahmen und der Gewichtskasten sind
serienmafRig in Torfarbe erhaltlich.

Vorbildliche Sicherheit dank zwei integrierter
Lichtschranken-Sets

Die offene Konstruktion tberzeugt durch héchste Bedien-
sicherheit im harten Alltagsbetrieb: Sicherheitsabstande
zwischen Torblatt und Baukérper sowie an den Unter- und
Seitenkanten sorgen fur einen zuverlassigen Einklemmschutz.
Seitliche und obere EPDM-Dichtungen sowie das EPDM-Bo
denprofil mit aktiver SchlieBkantensicherung gehdren zur seri
enmafigen Ausstattung. Die zwei integrierten Lichtschranken,
die dem Schutz von Personen dienen, sind bereits in der Zarge
vormontiert und werden mit wenigen Handgriffen am Antrieb
installiert.

Der Einsatz einerSchlupftir im ET 500 ist moglich. Weitere
Informationen zu Schlupftiren finden Sie auf Seite 34.
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Schiebetor ST 500

Ausstattung
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Minimaler Platzbedarf fir optimale Raumnutzung

Das Sammelgaragen-Schiebetor ST 500 bendtigt nur sehr
wenig Einbautiefe. So kénnen Stellplatze auch direkt neben
dem Tor genutzt werden. Durch den schmalen Zargenrahmen
kann es auch bei sehr geringer Sturzhéhe eingebaut werden.

Besonders platzsparend [Ei

Die geringe Einbautiefe von 450 mm inkl. Antrieb ermdglicht
den Einbau auch dort, wo Abhdngungen an der Garagen-
decke montiert sind. Dank serienméaf3igem Zargenrahmen
ist die Montage selbst dann mdglich, wenn kein Sturz vor-
handen ist.

Robuste und sichere Konstruktion
Die gesamte Torkonstruktion ist &uRRerst langlebig, wartungs
frei und fir mindestens 250000 Torzyklen ausgelegt.

Ruhiger und sicherer Torlauf Hl

Doppelte Laufrollen in der oberen Fiihrungsschiene und
kugelgelagerte Fihrungsrollen am Boden bieten einen ruhi
gen, leisen Torlauf und ein fast gerauschloses Offnen und
Schlieen. Auch im Abstellbereich erhalt das Tor dadurch
einen sicheren Halt.

Vorbildliche Sicherheit El
SerienmaRige Sicherheitsprofile an den SchlieRkanten des
Tores und eine standardméafig vormontierte Lichtschranke
im Offnungsbereich bieten umfassenden Schutz vor Verlet
zungen und Sachschéden.
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Nebenttren und Schlupftiren
Einfacher Zugang zur Garage

Nebentiren El

Ausstattungen

» 1-fligeliges Turelement

« 80 mm Rahmenkonstruktion, verzinkt und pulver
grundbeschichtet in WeiRaluminium, RAL 9006

* 60 mm Zargenprofil aus verzinktem Vierkantrohr,
pulverbeschichtet in Turblattfarbe

« NTET500: verdeckt liegende BanderlEl

+ NTN500: 3D-Aluminiumb&nderEl

« Drickergarniturl

« optional: integrierter TurschlieBer mit Gleitschiene,
mit / ohne Feststelleinheit (NET500)

» optional: TurschlieBer mit Gleitschiene, mit / ohne
Feststelleinheit (NTN 500)

« flachenbindige Ansicht und umlaufende Abdichtung
(NTET500)

Schlupftiren H

Torausfihrungen

 Kipptor ET 500, Schiebetor ST 500 und Schwingtor N 500

« Motive 412, 413, 432, 433, 420, 422, 470, 480, 405,
400, 4971, 498 und 499

Ausstattung

* 80 mm Rahmenkonstruktion, verzinkt und pulver
grundbeschichtet in Weilaluminium, RAL 9006

« ET500: Driickergarnitud und verdeckt liegende
Bander El

+ ST 500: Driickergarnitur (Innenf@ bzw. Zuggriff
(Auren)E und verdeckt liegende BanderEl

» unsichtbar Integrierter TurschlieRer mit Gleitschiene,
mit / ohne FeststelleinheitEd

« flachenbiindige Ansicht und umlaufende Abdichtundil

« optional: absenkbare BodendichtunglEl

Beschlage

» Einsteckschloss mit Profilzylinder

- optional: DoppelzylinderschlossEl

« Drickergarnitur gekropft, mit Ovalrosetten aus
schwarzem KunststoffEd

» auf Wunsch auch als Wechselgarnitur

optional in Aluguss Naturtonkfl, Edelstahl polierti&
oder Edelstahl gebiirsteti lieferbar

Y nur ET 500-3

DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR
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Antriebe
SupraMatic 4

Supra-schnelle Toréffnung
und smarte Zusatzfunktionen

* bis zu 75% hohere Offnungsgeschwin

digkeitVvon bis zu 25 cm/s

smarte Bedienung mit der
Hormann BlueSecur App

zusatzliche Offnungshéhe

komfortable Garagenbeliftung

* bis zu 3-mal (SupraMatic E) bzw. 5-ma
(SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung

« kinderleichte Programmierung durch

zweifache 7-Segment-Anzeige

» hochwertige Edelstahl-Antriebshaube

e Vernetzung zu Smart Home Systemen
durch serienmaRige HCP-Schnittstell@

e geringer Stromverbrauch im Standby

von unter 1 Watt

Garagentor-Antriebe

SupraMatic E

SupraMatic P

<‘-_> BiSecur

SerienmaRBiger 4-Tasten-
Handsender HSE 4 BS,
Strukturoberflache Schwarz
mit Chromkappen

SupraMatic HT 3

Schwingtor N 500

Kipptor ET 450 / ET 500/ Schiebetor ST 500

Bluetooth-Empfanger fir Hérmann BlueSecur App

integriert,
ein- und ausschaltbar

integriert,
ein- und ausschaltbar

optional (HET-BLE)

HCP-Bus-Anschluss integriert integriert integrieft
Zyklen pro Tag/ Stunde 25/10 50/10 150/20
Zug- und Druckkraft 650 N 750 N 1000 N
Spitzenkraft 800 N 1000 N 1200 N
Offnungsgeschwindigkeit max. 25 cm/s 28 cm/s 22 cm/s
Beleuchtung 20 LED 30 LED-Lauflicht -
Torbreite max. 5500 mm 6000 mm 6000 mm
Torflache max. 13,75 m? 15 m2 17,25 m?

=Standard =Optional —=nicht mdglich
b im Vergleich zum ProMatic Serie 3

2 beim Antrieb SupraMatic HT 3 nicht kompatibel mit KNX-Gateway
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Antriebe
ITO 500 FU

Leistungsstarker Antrieb
mit Soft-Start und Soft-Stopp

schnelle Offnungsgeschwindigkeit von
bis zu 0,5 m/s

Soft-Start und Soft-Stopp fur
einen leisen und schonenden Torlauf

wahlweise 2. Offnungshéhe
serienmafiige Not-/Wartungsentriegelung

Not-/Wartungsentriegelung tber Bow
denzug am Fuhrungsschlitten (optional
von auf3en moglich)

optional gesicherte Entriegelung
innen/aul3en (ideal fur den Einsatz an
Fassadentoren)

Einstellungen Uber Bedienfeld an
separater Steuerung

automatischer Zulau®
vorbereitet fir Fahrbahnregelung
integrierte Zeitschaltuhr-Funktio®

adaptive Torlaufkontrolle mit intelligenter

Geschwindigkeitsregelung

Garagentor-Antriebe ITO 500 FU
Schwingtor N 500 -
Kipptor ET 450 -
Kipptor ET 500/ Schiebetor ST 500

Bluetooth-Empfanger fur Hérmann BlueControl App integriert

Bluetooth-Empfanger fur Hérmann BlueSecur App

optional (HET-BLE)

HCP-Bus-Anschluss integriert
Zyklen pro Tag/ Stunde 450/30
Zug- und Druckkraft 1500 N
Spitzenkraft 2000 N
Offnungsgeschwindigkeit max. 50 cm/s
Torbreite max. 6000 mm
Torflache max. 18 m?

=Standard =Optional —=nicht mdglich

1 nur in Verbindung mit Signalleuchtenanschluss und Lichtschranke / Lichtgitter

2 mit Steuerung 560

zur smarten Einrichtung und Einstellung
der Torsteuerung

D Hormann BlueControl App

Die Steuerung zum Antrieb
Uber das Menii der optimal
abgestimmten Steuerung zum
ITO 500 FU kénnen z. B.
gewiinschte Aufhaltezeiten
und optische Anzeigen von
Signalleuchten schnell und
problemlos eingestellt werden.

Signalleuchtenanschlisse
Signalleuchten sichern und
regeln die Einfahrt und
Ausfahrt der Toranlage. Gelbe
Signalleuchten warnen bei
Torbewegung, rot/griine
Signalleuchtenanschlisse
dienen der optischen Anzeige
fur die Einfahrts- und
Ausfahrtsregelung.
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Zubehor

Handsender ¢_>B|Secur

HS5BS HS5BS HS 4BS HS 1BS

4 Tastenfunktionen plus Abfrage 4 Tastenfunktionen plus Abfrage 4 Tastenfunktionen, 1 Tastenfunktion,

taste, Hochglanzoberflache taste, Strukturoberflache Schwarz Strukturoberflache Schwarz matt Strukturoberflache Schwarz matt

Schwarz oder Weil3 matt

HSE1BS HSE4BS HSE 4 BS RSC2

1 Tastenfunktion, inkl. Ose 4 Tastenfunktionen, inkl. Ose 4 Tastenfunktionen, inkl. Ose fir Schlusselanhanger 2 Tastenfunktion, inkl. Ose fiir

fur Schlisselanhanger, fur Schlisselanhanger, Hochglanzoberflache mit Chromkappen, Schitsselanhanger,

Strukturoberflache Schwarz Strukturoberflache Schwarz Farben (Abb. von links): Weil3, Anthrazitgrau, Strukturoberfliche Schwarz matt,

matt matt mit Chrom- oder Kunst Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, Silber Rollingcode Funksystem (433 MHz)
stoffkappen

HSD 2-C BS HSZ 1BS/HSZ2BS Handsenderstation Handsenderhalterung

Hochglanz verchromt, 1 bzw. 2 Tastenfunktionen, in Hochglanzoberflache Schwarz zur Wandmontage oder Befesti

2 Tastenfunktionen, auch als zum Einschub in oder WeiB3, Strukturoberflache gung an der Sonnenblende eines

Schliisselanhanger verwendbar Kfz-Zigarettenanziinder Schwarz matt, PKW, transparent,

fir HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS

Das komplette Zubehdrprogramm finden Sie in der
mm | Broschure Torantriebe und Smart Home Systeme.

DESIGN, AUSSTATTUNG, ZUBEHOR
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Funktaster

<‘;>BiSecur

Funk-Codetaster

FCT 3BS

3 Funktionen, mit beleuchteten
Tasten, Unterputz- bzw. Aufputz-
montage mdoglich, Kunststoff-
gehause in Lichtgrau RAL 7040
(auch mit 10 Funktionen und

Funk-Codetaster

FCT 10 BS

10 Funktionen, mit beleuchteten
Tasten und Klappdeckel, Unter
putz- bzw. Aufputzmontage
moglich, Kunststoffgehause
lackiert in WeiBaluminium

Funk-Fingerleser

FFL 25 BS

2 Funktionen, bis zu 25 Finger-
abdriicke, mit Klappdeckel,
Unterputz- und Aufputzmontage
moglich, Kunststoffgehduse
lackiert in WeiRaluminium

Klappdeckel, lackiert in Weil3- RAL 9006 RAL 9006
aluminium RAL 9006 erhéltlich)
Taster
Standsaulen
mit Schraubsockel zur
Montage auf dem Boden,
Oberflache in Weil3alu-
minium RAL 9006, Rohr
90 x 90 mm, auch als
Betonierausfiihrung
erhaltlich
Standsaule STN 1
zur Aufnahme von 1
Transpondertaster Codetaster Codetaster Befehlsgerét auf der
TTR 1000-1 CTP 3-1 CTR 1b-1/3b-1

1 Funktion, 1000 einlernbare
Schlissel, Lieferumfang: 1 Schlis
sel und 1 Karte (weitere auf
Wunsch), Zink-Druckguss-Gehéause
in WeiRaluminium RAL 9006

3 Funktionen, mit beleuchteter
Beschriftung und bertihrungsemp
findlicher schwarzer Touchflache,
Zink-Druckguss-Gehause in
Weifaluminium RAL 9006

Oberflache, Hohe

1 bzw. 3 Funktionen, Kunststoff- 1050 mm

gehause in Lichtgrau RAL 7040

Standsaule STN 1-1
zur Aufnahme von

2 Befehlsgeraten oder
1 Befehlsgerat und

1 Signalleuchte,

Héhe 1200 mm

Codetaster

CTV 3-1

3 Funktionen, besonders robust
mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-
Gehéause in WeiRaluminium

RAL 9006 mit Edelstahlblende

Fingerleser

FL 150

2 Funktionen, Ansteuerung durch
Fingerabdruck, bis zu 150 Finger
abdrucke speicherbar, Zink-Druck
guss-Gehause in WeiRaluminium
RAL 9006 mit Edelstahlblende

Fur Befehlsgerate:

CTR 1b-1, CTR 3b-1,
CTV 3-1, CTP 3-1, TTR
1000-1, FL 150, STUP 50,
LED-Duo-Signalleuchte
rot/grin

Schllsseltaster

Kl sTup 50

H sTAP 50

Unterputz- und Aufputzausfiihrung,
inkl. 3 Schliussel, Zink-Druckguss-
Gehause in Weialuminium

RAL 9006 mit Edelstahlblende
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GrolRen und Einbaudaten

GroRRenbereiche

Motive 412, 413

Tore mit Stahl-Lochblech-Fillung

3000
E« 2875
@ 2750
2 2625 \ \
:]O:
& 2500 \ \
g 7 L4 A Sa8aa8aaas
E s / / /
<
2 2250 \ \ \
3
& Jus | | |
2000 \ \ \
I I I
o O O O O O O 0O O O O O o O o o o
o I O 1 O 1w O " O 1w O 1 O 1w O W O
O N IO I~ O N 1D N O N D NN O N 1D N~ O
N N N NN MO ;M M O F I 8 S 0 0 ;0 0 O
‘ Baurichtmaf3-Breite (BRB)
Motiv 420
Tore mit innenliegender Aluminium-Blechfillung
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‘ Baurichtmaf-Breite (BRB)
Motive 402
Tore mit aufliegender Sickenblechfillung
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‘ BaurichtmaR-Breite (BRB)
Motive 416
Tore mit aufliegender Sickenblechfullung und Gitterfillung
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BaurichtmaR-Breite (BRB)
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Motive 432, 433

Tore mit Aluminium-Lochblech-Fullung

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

BaurichtmaR-Hohe (BRH)

2125

2000

2000
2250
2500
2750

Motiv 480

3000

Tore mit Lamellenfullung

3250
3500
3750
4500
4750

4000
4250

Baurichtmaf3-Breite (BRB)

5000
5250
5500
5750
6000

3000

2875

2750

2625

2500
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2250

BaurichtmaB-Hoéhe (BRH)
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Motive 414

3000

3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750

Baurichtmaf-Breite (BRB)

Tore mit aufliegender Sickenblechfillung

5000
5250

5500
5750

6000

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

Baurichtmaf3-Héhe (BRH)

2125

2000

2000
2250
2500
2750

ET500 Serie 3

ET450

ST500

N500

MaRe in mm

3000

3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750

Baurichtmaf3-Breite (BRB)

5000
5250
5500
5750
6000




Motiv 422

Tore mit aufliegender Aluminium-Blechfullung
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‘ Baurichtmaf-Breite (BRB)
Motiv 405
Tore fur bauseitig aufliegende Fillung
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‘ BaurichtmaR-Breite (BRB)
Motiv 440
Tore mit innenliegender Streckgitterfullung
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‘ Baurichtmaf3-Breite (BRB)
Motiv 499

Tore mit kombinierter Fullung

MaRe in mm

Motiv 40

0

Tore fur bauseitig innenliegende Fullung

3000

2875
2750

2625

2500

2375

2250

BaurichtmaB-Hoéhe (BRH)
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2000

2000
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2500
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3000
3250

Motiv 403
Tore mit innenliegender SchweiRgitterfillung
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Baurichtmaf-Breite (BRB)
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Baurichtmaf3-Héhe (BRH)
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Motiv 470
Fallung mit Aluminium-Staben 20 x 20 x 2 mm
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Baurichtmaf3-Breite (BRB)
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3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

BaurichtmaR3-Hohe (BRH)

2125

2000

Hinweis

2000
2250
2500

2750
3000

3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750

Baurichtmaf3-Breite (BRB)

Das jeweils maximale Fullungsgewicht
entnehmen Sie bitte den Einbaudaten.

5000
5250
5500

5750
6000
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Groflen und Einbaudaten
NEU. ET450, ET500-3

NEU. ET450 Einbau hinter der Offnung NEU. ET450 Einbau in der Offnung (flachenbiindig)

Vertikalschnitt Vertikalschnitt

1360 1360
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— A ‘
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N I | I
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44 I " BRH 2305 - 2500 = 3210 1+ /Il ] BRH 2305 - 2500 = 3210
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SR < 385 ‘ T SlF s 385 ‘ z

['4 ! [hq

om o

o o
2 2
] ©
L
OFF ] © OFF
1 60
gt =
80, 50
150 150
380 380
Horizontalschnitt Horizontalschnitt
170 130 40 170 130 40
A0 5% <1
| | | |
5 I —| 8 [ o —| 2| R
AUSS o %‘ AUSS  1gg=BRB-40 ‘ 20
20| TBB = BRB — 40 ||.20 200 | BRB 200
5 | 200 BRB 200 || 5 BRB +410
BRB +410
Erlauterungen ET450

AUSS  AuRen Einschubtiefe mit Antrieb

BRB  BaurichtmaRB-Breite = BestellmaR SupraMatic HT:

BRH BaurichtmaR-Hohe = Bestellmal BRH 20002200 3260

HOZ Hoéhe Oberzarge BRH 2205-2450 3510

R R BRH 2455-2500 4185

LDH Lichte Durchfahrtshéhe Sturzbedarf SB

LSL Laufschienenlange SupraMatic HT

OFF Oberkante FertigfuRboden Bei Einbau mit Sturz muss die

TBB Torblattbreite minimale Sturzhéhe HOZ +10 mm

TBH Torblatthohe Eiegr:?gghrchfahnshéhe LDH
BRB <6000 =BRH-10
Lichte Offnungsbreite LB
BRB=LB 2250-4500
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ET500-3 Einbau hinter der Offnung ET500-3 Einbau in der Offnung (flachenbiindig)

Vertikalschnitt Vertikalschnitt
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Horizontalschnitt Horizontalschnitt
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Erlauterungen ET500-3
AUSS  AuRen Einschubtiefe mit Antrieb Lichte Durchfahrtshéhe LDH
BRB BaurichtmaR3-Breite = Bestellma SupraMatic HT: BRB <6000 =BRH-40
BRH BaurichtmaR-Hahe = BestellmaR BRH 2000-2200 3260 mit Schlupftir =BRH-40
BRH 2205-2450 3510 itli
HOZ Hohe Oberzarge Seitlicher Platzbedarf SPB
R R BRH 2455-3000 4185 ET 500 hinter der
LDH Lichte Durchfahrtshéhe ITO 500 FU: ) Offnung 200 mm
LSL Laufschienenlange BRH 2000 — 2650 3900 Lichte Offnungsbreite LB
OFF  Oberkante FertigfuRboden BRH 2655 — 3000 4900 BRB=LB 2250-6000
TBB Torblattbreite Sturzbedarf SB Qulsfslyhzven;(.peégich Alg N
ei flachenblndigem Einbau
TBH Torblatthohe SupraMatic HT/ ITO 500 FU ET 500 9 0
Bei Einbau mit Sturz muss die Zargentiefe ZT-a/ ZT-b
minimale Sturzhéhe HOZ +10 mm ET500 530/380
betragen.
Lichte Offnungshéhe LH
BRH=LH 2000-3000
Mafe in mm

HORMANN
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GrolRen und Einbaudaten
ST500, N500

ST500 Einbau hinter der Offnung

Vertikalschnitt

| EBT ca. 450‘

LN

LDH = BRH

Horizontalschnitt

SPB =BRB +310 BRB

ST500

BaurichtmaR-Hohe BRH = Lichte Offnungshéhe LH
BRH 2000 -3000

BaurichtmaR-Breite BRB = Lichte Offnungsbreite LB
BRB 2250-6000

Lichte Durchfahrtsbreite LDB
(abhangig von der Einbausituation)
LDB =BRB-60

MaRe in mm
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N500 Einbau in der Offnung (flachenbiindig mit der
Fassade)

N500 Einbau hinter der Offnung

Vertikalschnitt
Vertikalschnitt

Horizontalschnitt Horizontalschnitt
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N500

Gesamtlange Antrieb GLA
SupraMatic HT:

BRH <2500 3200

BRH <2750 3450

Lichte Durchfahrtshéhe LDH

BRB <4000 =BRH-130
BRB 4005 =BRH-170
Lichte Durchfahrtshéhe LDB

LDB =BRB-100

Hinweis

Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten

MafRe in mm oder fragen Sie Ihren Hormann Vertriebspartner.
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GrofRen und Einbaudaten

Schlupf- und Nebenturen

ET500 mit Schlupftir ST500 mit Schlupftir

Vertikalschnitt Vertikalschnitt

|

1

80

BRH-210
AUSS

Il

80

| 100
75 75 H
1 L
1T
:

80

63
45

0 .
L Lie B iy

Horizontalschnitt Horizontalschnitt
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Erlauterungen
€
f €
Hinweis
Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten
oder fragen Sie lhren Hérmann Vertriebspartner. MaRe in mm
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Nebentiir Einbau in der Offnung

Vertikalschnitt

——
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Horizontalschnitt
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Durchgangsbreite bei einem Offnungswinkel von 90°

1

MafRe in mm

Nebentiir Einbau hinter der Offnung

Vertikalschnitt

 E—)

Horizontalschnitt

N
i
]

Erlauterungen

BRB
BRH
LDB
LDH
RAMB
RAMH

BaurichtmaR-Breite

BaurichtmaB-Hohe

Lichte Durchfahrtsbreite

Lichte Durchfahrtshéhe
RahmenauRenmaf Breite = Bestellmal
RahmenauBenmaR H6he = Bestellmal

Lichte Durchgangshéhe LDH
max. 2940 mm

Lichte Durchgangsbreite LDB
max. 1363 mm

HORMANN
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4%edruckt auf 100% Recyclingpapier

2

Stand 10.2024 / Druck 11.2024 / HF 86972 DE / SAP 269

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgefiihrt und entsprechen nicht immer der Standardausfiihrung. Die abgebildeten Oberflachen und Farbe
aus drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.



