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INOVA®

Industrie Schiebetore

Sicherheit durch Innovation
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lhre Investitionen, lhre Werte
und lhre Sicherheit dauerhaft
und zuverlassig zu schitzen:
Das ist die Aufgabe, auf die
INOVA®-Schiebetore perfekt
zugeschnitten sind. lhre Be-
sonderheit ist die patentierte
Konstruktion: Die Antriebsein-
heit der INOVA®-Schiebetore
ist unsichtbar innerhalb des
Unterholms untergebracht, statt
wie bei herkdmmlichen Toren
hofseitig am Torfligel montiert
zu werden.

Diese genial einfache frei-
tragende Konstruktion wurde
bereits mehrfach pramiert —
zurecht, ergeben sich aus ihr
doch zahlreiche Vorteile:

B Hohere Betriebssicherheit
durch integrierte Bauweise

B Optimaler Schutz der An-
triebseinheit vor Witterungs-
einflissen, Vandalismus oder
Manipulation

B Hohe Laufruhe, geringe Ge-
rauschentwicklung

B Optimale Kraftverhdltnisse

INOVA-Qualitat

Immer einen Schritt voraus!

durch Anbringung der An-
triebseinheit direkt in der
Torlaufachse

B Elegantes Erscheinungsbild
weitgehend ohne sichtbar
angebrachte Elemente

Innovation, die sich fur
Sie auszahlt!

Da die innovative Konstruktion
der INOVA®-Schiebetore viele
der (teils storanfalligen) Bautei-
le herkdmmlicher Schiebetore,
z.B. Gallketten, Zahnstangen
oder Antriebsabdeckungen,
einfach Gberflissig macht,
verringern sich Fertigungs-,
Montage- und vor allem War-
tungskosten drastisch.

Fir Sie bedeutet das, dass

Sie zuverlassige Sicherheit zu
einem herausragenden Preis-
Leistungsverhdltnis erhalten!

Kein Wunder, dass INOVA®
Schiebetore innerhalb weniger
Jahre zu einem der europaweit
markifihrenden Produkte ge-
worden sind.

GUTEZEICHEN

M

METALLZAUN
TECHNIK

Antrieb im Unterholm
Kraftige Drehstromantriebe mit
ausreichenden Leistungsreser-

ven sorgen fir einen zuverldssi-

gen Betrieb. Eine serienmafig
hohe Torlaufgeschwindigkeit
von ca. 25 cm/sec. sorgt fir
kurze Offnungs- und SchlieB-
zeiten der Toranlage.

Notbetrieb bei Stromaus-
fall

Damit der Betrieb selbst bei
Stromausfall reibungslos

weiterlaufen kann, ist das Stell-

getriebe von INOVA®-Schiebe-
toren einfach auf Handbetrieb
umstellbar — so 6Bt sich das
Tor leicht von Hand &ffnen und
schliefen.

INOVAMATIC 400 Mikro-
prozessorsteuerung

Vor Witterungseinflissen
geschitzt, ist die Steuerungs-
elekironik in die hofseitige
Fohrungssaule integriert. Die
verschlieBbare Saulentir lasst
sich leicht 6ffnen, wenn War-
tungs- und Einstellungsarbeiten
durchgefihrt werden missen.

Hochste Laufruhe
Larmschutz ist Umweltschutz —
deshalb zeichnen sich INOVA®-
Tore durch einen besonders
ruhigen Lauf aus. Erreicht

wird er durch die aufwendige
Walzlagerung der Kunststoff-
fohrungs-rollen. Der Erfolg kann
sich horen lassen: Offnen und
SchlieBen des Tores funktioniert
praktisch gerduschlos!

INOVA® 160 MI, 160 ETI, 160 ESI
Unterholmhéhe 160 mm
Unterholmtiefe 165 mm
Lichte Durchfahrtsbreite bis 8000 mm
Antriebsleistung 0,18 kW

INOVA® 200 MI, 200 ETI, 200 ESI
Unterholmhohe 200 mm
Unterholmtiefe 165 mm
Lichte Durchfahrtsbreite bis 10000 mm
Antriebsleistung 0,37 kW

INOVA® 280 MI, 280 ETI, 280 ESI
Unterholmhéohe 280 mm
Unterholmtiefe 205 mm
Lichte Durchfahrtsbreite bis 12000 mm
Antriebsleistung 0,75 kW

INOVA® 400 ETI, 400 ESI
Unterholmhohe 400 mm
Unterholmtiefe 205 mm

Lichte Durchfahrtsbreite bis 16000 mm
Antriebsleistung 0,75 kW
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INOVA® 160  INOVA® 200

DIN EN 13241-1

TUV-Gepriifte Sicherheit
Seit Mai 2005 ist die Produkt-
norm Tore DIN EN 13241-1 in
allen EU-Staaten verbindlich.
Alle INOVA®-Tore sind von
einer anerkannten Prifstelle
baumustergeprift und ent-
sprechen den europdischen
Normen und Richtlinien.



In jedem INOVA®-Schiebetor

steckt das Know-how langjahri-

ger intensiver Forschung.

Bereits bei der Entwicklung
der Konstruktion wurde mit
Hilfe ausgefeilter Computer-Si-
mulationen analysiert, welche
Krafteverteilung innerhalb

der Werksticke im laufenden
Betrieb zu erwarten ist — selbst
Extrembelastungen kdnnen so
realitatsnah simuliert werden.

inova

Konkurrenzlos
intelligent

Bei der hochmodernen Serien-
fertigung der Tore werden die
Erkenntnisse und Vorgaben
aus der Entwicklungsabteilung
dann konsequent umgesetzt.
Das Uberzeugende Ergebnis:
Geringste Fertigungstoleran-
zen, geringstmdglicher und
damit kostensparender Mate-
rialbedarf, héchste Funktions-
sicherheit aller Bauteile selbst
bei extremer Belastung.

Bei der Fertigung der INOVA®-Schiebetore sind alle wichtigen
Produktionsablaufe konsequent automatisiert worden — so kann
bei verhaltnismaBig geringen Produktionskosten eine hohe
Produktionsgenauigkeit mit geringen Fehlertoleranzen erzielt
werden.
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Alle Schiebetore werden kompleft montiert ausgeliefert — lediglich
geringfigige Fundamentarbeiten sind vor Ort erforderlich, das Tor
kann sofort in Betrieb genommen werden.

INOVA® Langzeitkorrosionsschutz
Hochwertige und umweltschonende Doppelpulver-
beschichtung fir langlebige, widerstandsfahige
Oberflachen

Stahlprofil

Feuerverzinkung (gereinigt)

Sweepen V2A (strahlen)

Pulverhaftbeschichtung

Pulverendbeschichtung




Ob Sie individuell codierbare
Handsender fir die Fahrzeuge
lhres Fuhrparks winschen,

ob lhre Schiebetore sich zu
bestimmten Wochentagen

und Tageszeiten automatisch
schlieBen bzw. 6ffnen sollen,
oder ob Sie genauve Zugangs-
kontrollen bendtigen — INOVA®-
Schiebetore bieten Ihnen per-
fektes Zusammenspiel mit allen
modernen Steuerfunktionen:

B Funkfernsteuerung

B Zeitzulauf-/Offnungsauto-
matik

B Induktionsschleifen

B Kartenlesesysteme

W Lichtschranken

B Kontaktleistenauswertung

inova

Das Wesentliche
ist fir die Augen
unsichtbar

Damit samtliche Steuerfunktio-
nen optimal genutzt werden
kénnen, ist die modular aufge-
baute Steuerelektronik der
INOVA®-Schiebetore beliebig
erweiterbar. Das kraftige
Leistungsteil sorgt fir einen
storungsfreien Dauerbetrieb.

Alle Steversignale werden bei
INOVA®-Schiebetoren im Innern
der hofseitigen Fihrungssau-

le verarbeitet, die auf ihrer
gesamten Hohe als wasser-
geschitzter Schaltschrank
ausgefihrt ist.

Frei programmierbare Ausgén-
ge informieren Sie zuverldssig
Uber den aktuellen Betriebszu-
stand des Tores (AUF, ZU, TOR
fahrt).
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INOVA®-Tore versehen stets ver-  Die Unterbringung des Elekiro-Antriebs im Unter- Um einen reibungslosen Dauverbetrieb zu garantie-
lasslich ihren Dienst — gleich- holm macht INOVA®-Tore besonders wartungsarm  ren, unterliegen alle INOVA®-Tore werksseitig einer
gultig, ob sie Gber komplexe und sorgt fir GuBerste Zuverlassigkeit im harten strengen Endkontrolle. Dazu gehdrt unter anderem
Steuerungssysteme oder Gber Daverbetrieb. Sollten dennoch einmal Wartungs-  ein realittsnaher Belastungstest auf einer speziell

den Schlisseltaster in der Séu- arbeiten am Antrieb nétig sein, ldsst sich der konstruierten Prifvorrichtung, dem die Schiebetore

lentir bedient werden. Antrieb problemlos freilegen. vor der Auslieferung unterzogen werden.
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Sicherheit trifft
Eleganz
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INOVA® Industrie Schiebetore zeichnen sich durch ein schlichtes, Intelligente Losungen bis ins Detail sorgen dafir, dass lhre

elegantes Design aus. Alle technisch erforderlichen Komponenten ~ INOVA® Schiebetoranlage auch nach Jahren noch ansprechend
sind so weit als moglich verdeckt angebracht. Um eine héchst- aussieht: Der mit Verzinkung, Pulvergrundierung und Pulverdeck-
mogliche Betriebssicherheit zu garantieren, verwenden wir aus- beschichtung 3-lagig aufgebaute Korrosionsschutz oder eine am
schlieBlich geprifte Bauteile in Industriequalitat. Oberholm angebrachte Aluminiumleiste, die Laufspuren der seit-

lichen Fihrungsrollen auf der hochwertigen Oberflachenbeschich-
tung verhindert, sind nur zwei Beispiele hierfir.
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INOVA?® Industrietore sind Gberall da im Einsatz, wo es auf Kurze Offnungs- und SchlieBzeiten der Toranlagen sind nicht nur  einer 8m-Durchfahrt von ca.
Sicherheit und verlassliche Qualitat ankommt. Zum Beispiel an im Sicherheitsbereich von Bedeutung. Deshalb laufen INOVA® 32 sek. im Normalbetrieb auf
Flughafen, militarischen Einrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Schiebetore bereits serienméfig mit einer hohen Geschwindig- ca. 24 sek. als ,Speedgate”
Polizei, Feuerwehr oder Werttransportunternehmen regeln keit von ca. 25 cm/sek. Wo es noch schneller gehen muss, ist reduzieren.
INOVA® Schiebetore die Zufahrt. Mit der programmierbaren das INOVA® Schnelllaufsystem TURBOMATIC die Lésung. Mit
INOFLEX-Steuerung kénnen INOVA® Industrietore in individuelle Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeiten von bis zu 50cm/sek (je
Sicherheitskonzepte eingebunden werden. nach Torfligelgewicht) lasst sich beispielsweise die Offnungszeit

10 11



inova

12

Die Visiten-
karte lhres
Unternehmens
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Der erste Eindruck ist entscheidend — deshalb ist es wichtig, dass
lhre Geschaftspartner, Besucher und Mitarbeiter beim Betreten
und Befahren lhres Gelandes sofort den “richtigen” Eindruck
bekommen! INOVA® Schiebetore bieten lhnen hier weitaus mehr
als perfekten Schutz - sie stellen eine représentative Visitenkarte

fir Ihr Unternehmen dar. Dafir sorgen die zahllosen Gestaltungs-

1L

L

S lhlh

.._l
i3 § _:
1 = E e h

mdglichkeiten, die lhnen offen stehen: mit der Oberflachenbe-
schichtung in allen RALFarben und unterschiedlichsten Fillungen
(z.B. Gitter, Lochbleche, Stabe) passt sich die Toranlage harmo-
nisch in das Gesamtbild lhres Unternehmens ein.
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Grundausstattung Serienausstattung
fir Industrietore fir Industrietore

;”‘ < T _'u[
VLIS LU jpova 160 Inova 200 inova 280 inova 400 TYP MI TYP ETI TYP ESI
manuell E-Antrieb mit E-Antrieb mit
Durchfahrtsbreite 2,0 bis6,0 m  bis 10,0 m bis 12,0 m bis 16,0 m Totmannsteuerung Impulssteuerung
lieferbare Torhdhen gesamt (inkl. 100 mm Bodenfreiheit) 1200 bis 2400 mm 3 2
3 Fihrungssaule (Typ MI
Wahlweise Offnungsrichtung links oder rechts (von auf3en gesehen) auch zum Einbetonieren
lieferbar
Torfligel mit Stabfillung QR 25
A g o INOVA® 160 - 0,18 kW
Im Unternolm integrier ) ?‘ |NOVA® 200 — 0137 kW
, . nein IX INOVA® 280 - 0,75 kW
Verschleif3schutzleisten - z'.'f-%'w INOVA® 400 - 0,75 kW

Steuerung Totmann INOVAMATIC 400  INOFLEX

Nachspanneinrichtung

nein
. . . . . Extraausstattung, bei
Doppeleinlaufpfosten feuerverzinkt (auch zum Einbetonieren lieferbar) INOVA 400 inkl.
Sicherheitseinrichtung
R - 2 Lichchranken
Montagesatz: Befestigungsmaterial mit Zulassung
Bedienung innen und — — i
auBen in der Fihrungs- ; 2 Schliissel Je 1 Schlusseltaster
. . » . I O chlusseltaster ik AUF/Halt/ZU
Farbe: Doppelpulverbeschichtung, RAL 6005, 7030, 9010, 7016 sdule eingelassen manue AUF/ZU . o o
oder INOMETALLIC J | v AUF/NOT-Halt/ZU
Abnahme TUV-Baumusterpriifung, Erstprifung gem. DIN EN 13241-1 iléri(ﬁ'\/e\:'erung 1 Kanal
z : . . .
Dokumentation: Montageanleitung, Betriebsanleitung/Prifbuch nein nicht zuldssig ‘ inkl. T Handsender
Fundamentplan: INOVA® Standardplan
Sanftanlauf '
= . - Extraausstattung,
Q @ nein i i bei INOVA 400 enthalten
externe Bedienung nein nicht zulassig siehe Extraausstattung

14
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Extraausstattung
fir Industrietore

M ETI Es)

max. +3%
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Sondertorblatt-
fillung

Zaunanschluss

Sonderfarbe RAL

Warnstreifen
rot/weif3

Seitliche
Personentir

Gegensprech-
anlage

Feuerwehr
Schlisseltresor

Anpassung an
Gelandeneigung

M ET EsI

=

m =
Blitzleuchte
= ]

Rundumleuchte

Codierschalt-
gerat

1-Kanal
Handsender

Funksteuerung
4-Kanal

4Kanal
Handsender

Schlisseltaster
fur 2ten SchlieB-
kreis

u
Zusatzliche
Sicherheitskon-
taktleisten

]
Sanftanlauf

M ETI ES)

m
Kartenleser

m
Wochen-
zeitschaltuhr

n
Jahres-
zeitschaltuhr

n
GSM
Mobilfunk-
steuerung

m
INOFLEX
Steuerung

n
Induktions-
schleife

m

Schnelllaufsystem

Verknipfung
mit Brandmelde-
zentrale

Zusatzliche
Lichtschranke

MI ETI ES|

Hoéhenzwischenmafle

Breitenzwischenmafle

Sonderfundamentplan nach &rtl. Gegebenheiten, Architektenplan
Sondertorblattfillungen

Zaunanschluss

Ubersteigschutz (Zackenleiste) ab 1,8 m Hohe

Sonderfarben nach RAL/DBKarte

Reflektierende Warnbandstreifen rot/weif3, beidseitig am Unterholm
Bohrschablone (Montagehilfe)

Einlaufpfosten mit Grundplatte zum Aufdibeln (einschl. Dibel)
seitliche Personentir, passend zur Torrahmenhdhe
Gegensprechanlage, lose mitgeliefert

Schlisseltresor in Fihrungssaule eingebaut

Schiebetor der Gelandeneigung angepaf3t, max. 3% Gefdlle, inkl.
Bremse bei Notbetrieb, Sonderfundamentplan

Blitzleuchte (Fihrungssaule)

Rundumleuchte auf Sockel (Fihrungssdule)
Schutzkorb

Codierschaltgerat

Kartenleser

GSM Mobilfunksteuerung/INOMOBIL-Control 2.0
Sicherheitskontaktleisten, zusatzlich

Handsender 1-Kanal zusatzlich, Tippbetrieb

Funksteuerung 4-Kanal inkl. 1 Handsender — gezielte Ansteuerung
AUF/HALT/ZU oder getrennte Ansteuerung von bis zu
4 INOVA® Toren/Schranken im Tippbetrieb méglich

Handsender 4-Kanal, zusdtzlich
Schlisseltaster vorgerichtet fir 2. Profilzylinder (Feuerwehr)
Sanftanlaufgerdt (Empfehlung bei hohen Lastwechseln)
Wochenzeitschaltuhr (schaltet Automatikbetrieb AUS/EIN)
Jahreszeitschaltuhr (wie vor, bericksichtigt jedoch die Feiertage)
Induktionsschleifendetektor 2-Kanal
Induktionsschleife fir Verlegung unter Pflaster/in Asphalt
Mikroprozessorsteuerung INOFLEX SPS spezial
zusdtzliche Lichtschranke, getrennte Sender/Empfanger
Schnelllaufsystem TURBOMATIC
Verkipfung mit der Brandmeldezentrale

17
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Gesetzliche Vorschriften, Fundamentplan
Abmessungen
Kontrollierte Kraft T
Um Verletzungen durch Tor- Z 1400 | Fdro. groBer 500 mm i
anlagen zu vermeiden, hat der = )
Gesetzgeber nach EN 12453 £ 120004 | LW gr6Ber 500 mm DUBEIMONTAGE
die maximal zulassigen Krafte, ¢ 1000 1 mmm [W kleiner 500 mm EINLAUFPFOSTEN e
die bei Beriihrung mit Torfli- 800 +4 | mmm INOVA-Schiebetore =
geln auftreten dirfen, einge- $| 60011 | z
schrankt. INOVA® ist auch bei 2 400 e A U0 o = /" o
der Einhaltung dieser Vorschrift Py 2004 & i ElEJ|NE[|)vﬁ$QE|<NLL%§?S§T'ERFgRsﬁgg%f; FONDAMENTE
richtungsweisend und unfer- ™ — - — R ————————— =~ i ENTSPRECHEND ZU VERGROSSERN.
schreitet die zulassigen Werte oo, 511 1,5 2 25 3 35 4 45 { JIL
bei weitem. Funktionstest auf unserem Td INOVA Zeit [Sec] |Ie sl
Alle INOVA®-Produkte miissen Prifstand bestehen. So gewdahr- Td ~—
vor der Auslieferung einen leisten wir TUV-gepriifte Sicher- L Li N
umfassenden Sicherheits- und heit...zu lhrer Sicherheit!
Tor Torfligel Fundament
— ° =
3 B I s5 ¢ 2 ..
,% S o ° o - o @ 3 - 3 3 ° :g 5 'g % £ se TOROFFNUNGSRICHTUNG VON AUSSEN GESEHEN NACH RECHTS
£ %]l 5 5 % 5 2 s & 2£ E, % s % |€§ £ <S¥ ad :
2 o5 | £ = < 7 S ° = 8.5 2o [ D £ = 32 S 825 59 . i LK i ANSICHTA
5 5<|ls55 & £ =3B S§ ® s =S4 £ 8, 22 S5 | =T 2 58 98 o WAHIMGGUCHKET: i (D : [ F | < 550
o= R |28 = Rl 3 S5 5 = <3 =3 £8  =E = > © TR 28 c DUBELMONTAGE = WM = lICHTE DURCHFAHRTSBRETE ——==— | - T
£2 oeg Lo B = 3 £ <2 £ e | 22| 22| 2 2 2s 2 2% £% 2 EINLAUFPFOSTEN - 2100 150 1, 50/100 I
S8 O~ |Se & o & 323 2 5 38 22 25 86 S5 |12 = 352 3=z & Ty . o i
nmmﬂﬂﬂﬂﬂl}lnmn_ﬂnﬂm 1 [ A o5 DIonRDMENTER AP || ]
B JGB 1] . N 1L
[m] [kgl INOVA® 160/200/280 [m3] OKBODEN £0 i OFBODEN 10 ,l | (G| I . OKBODEN:0 a1 | 8| |
2 370 2150 1150 3660 3700 2350 2600 3580 6510 160 2100 1650 2850 3830 1,5 ‘ / J7 : rriiiel : '/%ijt" gx . A \1 8 L
2,5 390 2650 1250 4260 4300 2850 2800 4180 7610 160 2600 1750 3050 4430 1,6 §L g, o S : - {)T 3 ‘I3 IR-: = \ n
3 410 3150 1350 4860 4900 3350 3000 4780 8710 200 3100 1850 3250 5030 1,6 £ ;ooI 8 : & e =] %1 3 )
&9 430 3650 1350 5360 5400 3850 3300 5280 9710 200 3600 1850 3550 5530 1,6 L - J. | -——- Lo - a4
4 460 4150 1450 5960 6000 4350 3500 5880 10810 200 4100 1950 3750 6130 1,7 - / \EERROHR
4,5 480 4650 1550 6560 6600 4850 3800 6480 11910 200 4600 2050 4050 6730 1,7 EGNEITSEIBl%(é'I-\IIEHgHTLINIEN
5 520 5150 1850 7360 7400 5350 4600 7280 13210 200 5100 2350 4850 7530 1,8
5,5 540 5650 1850 7860 7900 5850 4800 7780 14210 200 5600 2350 5050 8030 1,8 ENTFALLT
6 600 6150 1850 8360 8400 6350 5300 8280 15210 200 6100 2350 5550 8530 1,8 BE| E-BETRIEB
6,5 640 E 6650 2250 9260 9300 6850 5900 9180 16610 200 6600 2750 6150 9430 2,0 fElE]II)l(J)':‘“G=Nr?Y§{H5¥gEé$y:rCn};TLINIEN: STEUERIETUNG NACH
7 660 ) _ 7150 2250 9760 9800 7350 6200 9680 17610 200 7100 2750 6450 9930 2,0 MOGLICHER ZAUNVERLAUF 1> 100 m = NACH RUCKSPRACHE VDERICHTLINIEN
7,5 690 J o " 7650 2450 10460 10500 7850 6600 10380 18810 200 7600 2950 6850 10630 2,1
8 730 § ) é 8150 2650 11160 11200 8350 7100 11080 20010 200 8100 3150 7350 11330 2,2 SCHUTZZAUN .
‘E == 1 gl [ |
(m] [kg] | & 2 ‘é INOVA® 200/280 [m3] gl 7@ e T Y S— - 2]
8,5 970 § _§ ; 8650 3050 12060 12100 8850 7600 11980 21410 280 8600 3550 7850 12230 2,9 | ! L | :
9 980 g 2 O 9150 3050 12560 12600 9350 8300 12480 22410 280 Q100 3550 8550 12730 2,9 : [H | : m
9,5 1020 § 6 _§ 9650 3450 13460 13500 9850 8800 13380 23810 280 9600 3950 9050 13630 3,1
10 1060 s 2 £ 10150 3450 13960 14000 10350 9300 13880 24810 280 10100 3950 9550 14130 3,1
10,5 1110 dé% E 3 10650 3850 14860 14900 10850 10300 14780 26210 280 10600 4350 10550 15030 3,3
11 1140 §< S S 11150 3850 15360 15400 11350 10800 15280 27210 280 11100 4350 11050 15530 3,3 :_5_99_: NG :_S_Q_O_: EEGRGE 250, | = |, 250 /;(L)LSXIE(ODOCHE§ 200x 500,
1,5 1180 | 88 = © 11650 4250 16260 16300 11850 11300 16180 28610 280 | 11600 4750 11550 16430 3,5 B - o I o
12 1210 [ 22 & @ 12150 4250 16760 16800 12350 11700 16680 29610 280 | 12100 4750 11950 16930 3,5 glsr iy / _ TORACHSE _ 9,1( % _ _ _ mfo}
> |F o =T ©° 8 >
[m] [kg] INOVA® 400 [m3] R EERROHR ENTFALLT s !—5*9—: Er /%,L
12,5 1510 12650 4450 17660 17700 12850 12150 17580 31010 380 | 12600 5100 12400 17830 3,8 : EELLCNEETRES — B !
13 1560 13150 4450 18160 18200 13350 12650 18080 32010 380 13100 5100 12900 18330 3,8 | X i .
13,5 1610 13650 4550 18760 18800 13850 13100 18680 33110 380 13600 5200 13350 18930 3,9 I = ' m
14 1650 14100 4850 19560 19600 14350 13300 19480 34410 400 14100 5500 13550 19730 4,1
14,5 1720 14600 5350 20560 20600 14850 13800 20480 35910 400 14600 6000 14050 20730 4,4
15 1790 15100 5850 21560 21600 15350 14200 21480 37410 400 15100 6500 14450 21730 4,7
15,5 1860 15600 5850 22060 22100 15850 14500 21980 38410 400 15600 6500 14750 22230 4,7
16 1930 16100 6050 22760 22800 16350 15000 22680 39610 400 16100 6700 15250 22930 4,9

MaBliche Anderungen vorbehalten
18



Objektschutz

Das komplette

Programm aus
einer Hand =

L

]

Schiebetoranlagen | | -
Drehfligeltore F -
Zaunsysteme ‘. | i | ‘
Schrankenanlagen

Standséulen

.-:!ill i

FrTe. B
i O LT bl T L]

Wir liefern lhnen komplette Tor-, Zaun- und Schrankenanlagen
exakt aufeinander abgestimmt nach lhren Vorstellungen und Wiin-
schen. Unser hauseigener Wartungsservice garantiert daverhaft
optimale Funktion und Werterhalt der Anlagen. Fordern Sie unser
kostenloses Infomaterial an.

b‘l’lﬂﬂlﬂ}l

Berlemann Torbau GmbH Tel.: +49 5973 9481-0
Ulmenstraf3e 3 Fax: +49 5973 9481-50
48485 Neuenkirchen Internet: www.berlemann.de
Deutschland E-mail: info@berlemann.de

Stand 10/12, KIM GmbH Werbeagentur, Miinster

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten.



